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Cette programmation va vous permettre d’effectuer des réglages, ou de modifier certains
parametres indépendamment les uns des autres.

Cette méthode de réglage va vous permettre de programmer des réglages tels que la force
exercée pendant le fonctionnement du systéme, les parametres de temps, et d’activer des
fonctions telles que la fermeture a la commande uniquement, par exemple.

La carte de gestion est protégée par deux fusibles (un pour la protection du circuit 24 volts, et
un pour la protection de 1’alimentation 230 Volts et des moteurs).

Cette carte de gestion est généralement fournie avec des émetteurs radio a 3 touches.

11 est bon de noter que si I’on positionne cet émetteur avec la pointe du triangle (symbolisé par
les boutons) vers le haut, le bouton de gauche correspond au canal 1, le bouton du milieu
correspond au canal 2, et le bouton de droite au canal 3. Si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi solliciter un 4™ canal en appuyant simultanément sur le premier et le deuxiéme bouton
en méme temps. Ceci peut done vous permettre de commander 4 produits différents de
maniere indépendante, a condition que ces €éléments soient équipés de récepteur radios
compatibles avec nos télécommandes.

En cas de non fonctionnement du systéme, un tableau de dépannage est fourni en fin de
notice. Pensez a le consulter avant de nous appeler, celui ci peut vous permettre de résoudre
vos problémes.

Dans le cas ou ce tableau ne pourrait pas solutionner votre probléme, vous pouvez nous
contacter au du lundi au jeudide 8 h30a12h 00etde 13 h30a 17 h 30, et le vendredi de 8 h
30412h00etde 13 h30a 17 h 00 au

Le service technique vous est offert, merci de ne pas en abuser, la programmation ci-dessous
vous permet d’intervenir seul sur tous les réglages.

Nous vous souhaitons une bonne installation et nous espérons que vous serez totalement
satisfaits de votre acquisition...



6B/ Mise sous tension de I’installation

Actionnez le disjoncteur différentiel que vous avez placé pour la protection de la
motorisation.

A la mise sous tension, vous devez voir apparaitre deux traits horizontaux sur les afficheurs
de la carte. Si ce n’était pas le cas, reportez vous au guide de dépannage en fin de notice avant
de continuer. Sinon, aucun fonctionnement ne sera possible.

Tant que ne s’affiche pas les 2 traits horizontaux c’est qu’il y a un probléme de cablage.

6C/ PROGRAMMATION DE LA RADIO

a) modification du code interne des télécommandes

Avant de commencer cette procédure, ouvrez toutes les télécommandes en votre possession
en dévissant la petite vis située au dos (attention a ne pas perdre la vis, les boutons et la pile).
A Pintérieur, vous allez trouver une barrette de 10 petits boutons inverseurs (dip switch)
Composez le méme code sur toutes les télécommandes en votre possession en plagant les
petits inverseurs en position haute ou basse.

Evitez les codes trop évidents (tous dans le méme sens, ou bien un sur deux), cela
limitera le risque que votre voisin ait composé¢ le méme code !

Codage usine de la télécommande (& modifier) :

Refermez les télécommandes (attention au sens +/— de la pile) et passez a 1’étape suivante.

Nota : Sélectionnez le méme codage pour toutes les télécommandes en votre possession



Pour les programmations de radio et de parametres, considérez que nous symbolisons sur les schémas les
4 boutons Poussoirs (A, B, C, D) situés en haut & gauche de la carte Q36A, ainsi que Pafficheur digital qui
se trouve a leur droite.
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Il conviendra d’appuyer sur le bouton indiqué par la fléche (plus foncé que les autres) jusqu’a I’affichage du

paramétre indiqué dans le cadre symbolisant [’afficheur digital.
Nota : L’aspect des n’est pas tout a fait similaire sur la carte Q36A et sur Ia notice.

b) apprentissage de la télécommande pour ouverture des deux vantaux
Avant d’effectuer cette programmation, Pafficheur doit indiquer deux traits horizontaux.

Pour effectuer cette programmation, appuyez sur le bouton indiqué par la fléche en suivant les
inscriptions annexes ...
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¢) apprentissage de la télécommande pour ouverture partielle (un seul vantail).

Suivez la méme procédure que précédemment en affichant « P d » 4 la place de « t ¢ » et appuyez sur le
deuxiéme houton de la télécommande, et non pas le premier.




d) Effacement des codes des télécommandes déja programmdées

I'n cas d’ouverture intempestive provoqué par la radio, ou d’utilisation du
code usine par erreur, suivez la procédure ci dessous :

Donnez des
impulsions sur Jusqu’a affichage de : DiGiitien das Jusqu’a affichage de :
impulsions sur 8]

r A e Vo) r C

@
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Donnez des
Jusqu’a affichage de : impulsions sur Jusqu’a affichage de :

O — = de
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Il convient ensuite de changer le code des télécommandes et de les reprogrammer
reprendre la programmation de vos télécommandes en vous référant aux paragraphes
6Ca, 6Cb, et 6Cc,



6D/PROGRAMMATION DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT

Tous les paramétres de temps seront exprimés en secondes...

a) Principe de fonctionnement de la programmation des parameétres de fonctionnement.

Pour eftectuer cette programmation, appuyez sur le bouton indiqué par la fleche en suivant les inscriptions
annexes ...

La programmation doit toujours se dérouler en 3 étapes :

1) Suivez la procédure indiquée dans le paragraphe « entrée dans le menu Paramétres »
(paragraphe 6Db de cette notice)

2) Modification du ou des parametres souhaités (paragraphes 6Dc & 6Dm de cette notice)

3) Validation de vos modifications par le paragraphe « sortie du menu paramétres »
(paragraphe 6Dn de cette notice)

Si ces trois étapes ne sont pas respectées dans 1’ordre, vous risquez de ne pas arriver 4 programier votre
carte Q36A, et des disfonctionnements peuvent apparaitre au niveau du produit immédiatement ou dans
un avenir plus ou moins proche (perte de paramétres, au profit de Ia programmation précédemment
programmeée, par exemple, notamment aprés une coupure de courant ...)

Le bon fonctionnement de votre motorisation dans le temps en dépend...

b) Entrée dans le menu paramétres

Donnez des Jusqu’a affichage de :

impulsior sur@l
=S| PA

@)
©

¢) Modification du temps de fonctionnement moteur 1 (s’ouvre en premier).

Nota : ce temps n’agit pas sur la vitesse d’ouverture ... 1l s’agit du temps durant lequel le moteur 1 sera
alimenté.

Aftention, a ce stade de la programmation, il conviendra d’augmenter le temps programmé & I’aide du poussoir C
(+) ou de le diminuer a I’aide du poussoir D (-) comme symbolisé ci dessous.

Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :
Donnez des DI
impulsions sur@ M 1 2 3

Ausmenter +
O Diminuer @

Nota: valeur donnée
pour exemple

Cette valeur devra toujours étre réglée de telle sorte que le moteur concerné continue i patiner 2 4 3

secondes une fois que le vantail est en appui sur Ia butée ouverte et Ia butée fermée,

Si vous n’avez plus de parametres & modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortie du menu
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.
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d) Modification du temps de fonctionnement moteur 2 (s’ouvre en second).

Nota : ce temps n’agit pas sur la vitesse d’ouverture ... Il s’agit du temps durant lequel le moteur 2 sera
alimenté

Attention, a ce stade de la programmation, il conviendra d’augmenter le temps programmé a ’aide du poussoir C
(+) ou de le diminuer & I’aide du poussoir D (-) comme symbolisé ci dessous.

Donnez des Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :
impulsions sur -: @

>0 | M2 ol 23

@ Augmenter +
b — Nota: valeur donnée
@ - [Qi pour exemple

Cette valeur devra toujours &tre réglée de telle sorte que le moteur concerné continue A patiner 2 a 3
secondes une fois que le vantail est en appui sur la butée ouverte et la butée fermée.

Si vous n’avez plus de paramétres & modifier, merci de vous référer 2 Ia rubrique « sortie du menu
p
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.
€) Modification du temps de ralentissement moteur 1 (s’ouvre en premier).
Nota : Le temps de ralentissement « r1 » est inclus dans le temps de fonctionnement total « M1 ».
Exemple : Si 8 secondes de ralentissement sont programmées sur « rl », et que le temps « M1 »
programmé est 20 secondes, le systéme commencera & ralentir 12 secondes aprés le départ, en ouverture,

comme en fermeture.

Attention, & ce stade de la programmation, il conviendra d’augmenter le temps programmé a I’aide du poussoir C
(+) ou de le diminuer & 'aide du poussoir D (-) comme symbolisé ci dessous.

Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :
Donnez des . g 4 £

impulsions sur @l
i | T1 S| 08

‘Q‘ + Nota: valeur donnée
@I pour exemple

Si vous n’avez plus de paramétres & modifier, merci de vous référer i la rubrique « sortie du menu
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.




) Modification du temps de ralentissement moteur 2 (s’ouvre en second),

Nota : Le temps de ralentissement « 12 » est inclus dans le temps de fonctionnement total « M2 ».

Attention, a ce stade de la programmation, il conviendra d’augmenter le temps programmé a I’aide du poussoir C
(+) ou de le diminuer & ’aide du poussoir D (-) comme symbolisé ci dessous.

Exemple : Si 8 secondes de ralentissement sont programmées sur « rl », et que le temps « M1 »

programmé est 20 secondes, le systtme commencera & ralentir 12 secondes aprés le départ, en ouverture,
comme en fermeture

Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :

LQ' + Nota: valeur donnée
@ - |@® pour exemple

Donnez des

impulsions sur @l 2

elejele

Si vous n’avez plus de parameétres A modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortie du menu
bl
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant Ia fonetion que vous voulez modifier.

¢) Modification du temps de décalage entre les deux vantaux en fermeture

Attention, 2 ce stade de la programmation, il conviendra d’augmenter le temps programmé a I’aide du pousseir C
(+) ou de le diminuer & I’aide du poussoir D (-) comme symbolisé ci dessous.

Ce temps détermine combien de temps va s’écouler entre le départ du premier moteur et celui du second
en phase de fermeture.

Donnez des Jusqu’a aftichage de : Jusqu’a affichage de :

impulsions sur @ t S I—Q_I
=G a| 05

@I Auegmenter _|_

DI Diminuer

Si vous n’avez plus de paramétres & modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortiec du menu
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.



h) Supprimer ou activer la fermeture automatique.

Attention, dans cette phase de programmation, nous allons déterminer si le portail va se refermer
automatiquement ou pas aprés un temps de pause défini.

Pour obtenir une fermeture automatique, vous devrez faire apparaitre sur I’écran digital I’inscription SI (poussoir
(), sinon optez pour I'inscription NO (Poussoir D).

Donnez de Jusqu'a affichage de : Jusqu’a affichage de :

impulsions SUI‘DI Donnez une @
@) P 3 impulsion sur ()] S I
>,

Ou sur
SSh vo[D

Si vous n’avez plus de paramétres & modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortie du menu
parameétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.

D@%

i) Modification du temps de pause avant fermefure automatique.

Attention, a ce stade de la programmation, il conviendra d’augmenter le temps programmeé a [’aide du poussoir C
(+) ou de le diminuer a I'aide du poussoir D (-) comme symbolisé ci dessous.

Ce temps détermine combien de temps va s’écouler entre ’arrét en position ouverte, et le départ en phase
de fermeture (uniquement actif en fonctionnement en fermeture automatique).

Donnez des Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :

impulsions sur Dl @I

t P al 30

@ Augmenter + .
C.] Nota: valeur donnée
@ Diminuer -: pour exemple

Si vous n’avez plus de paramétres & modifier, merci de vous référer 4 la rubrique « sortie du menu
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.




i) Modification de la puissance moteur 1 (s’ouvre en premier).

Nota : cette valeur n’agit pas sur la vitesse ...

Une puissance excessive pourrait entrainer un danger pour vous et vos proches, de plus la viabilité du
produit et du portail risquerait d’étre considérablement réduites...

Agissez sur les poussoirs C (+) ou D (-) pour modifier les paramétres ...

Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :

Donnez des

impulsions sur @ @’
O F o1 14

Augmenter -
O + :.j Nota: valeur donnée
Diminuer pour exemple

La force devra étre réglée toujours légeérement supérieure a ce qui est nécessaire, pour palier aux contraintes
climatiques, notamment. Pour cela, jaugez 12 4 la main, en vous assurant que le vantail Ine vous entraine pas
dans sa course, ou ne s’arréte pas pour autant du bout des doigts (hors mis pendant les 3 secondes suivant le
démarrage). Le portail doit pouvoir étre arrété de la paume de la main.

Si vous n’avez plus de parameétres & modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortie du menu
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier,

Modification de la puissance moteur 2 (s’ouvre en second).

Nota : cette valeur n’agit pas sur la vitesse ...

Une puissance excessive pourrait entrainer un danger pour vous et vos proches, de plus la viabilité du
wroduit et du portail risquerait d’étre considérablement réduites...

Agissez sur les poussoirs C (+) ou D (-) pour modifier les paramétres ...

Jusqu’a affichage Jusqu’a affichage

Donnez des

impulsions sur @I
e | F2 S| 14

Auementer T - Nota: valeur donnée
0k our exemple
Diminuer . -} e .

ok

Si vous n’avez plus de paramétres & modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortie du menu
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.
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1) Modification de la puissance en mode ralentissement.

Nota : cette valeur n’agit pas sur la vitesse ...

Agissez sur les poussoirs C (+) ou D (-) pour medifier les paramétres ...

Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :

Donnez des
impulsions sur @ F @I 1 4
>0 I O
Augmenter
@ o enter + Nota: valeur donnée
@ Diminuer _ pour exemple

La force devra étre réglée toujours légérement supérieure & ce qui est nécessaire, pour pallier aux contraintes
climatiques, notamment. Pour cela, jaugez la & la main, en vous assurant que les deux vantaux ne vous entrainent
pas dans leur course ou ne s’arrétent pas pour autant du bout des doigts (pendant la phase de ralentissement
moteur). Le portail doit pouvoir étre arrété de la paume de la main.

Si vous n’avez plus de paramétres 2 modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortic du menu

paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier,

m) Modification du temps de fonctionnement en ouverture piéton (ouverture du premier vantail

seulement).

Agissez sur les poussoirs C (+) ou D (-) pour modifier les paramétres ...

Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :

Donnez des
impulsions surlg| P d I@ 1 O
% O
Auementer +

@

Nota: valeur donnée

Diminuer _ - pour exemple

Si vous n’avez plus de paramétres & modifier, merci de vous référer a la rubrique « sortic du menu
paramétres » sinon reportez vous au paragraphe concernant la fonction que vous voulez modifier.
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n) Sortie du menu paramétres. Validation de la programmation.

Donnez des Jusqu’a affichage de : Jusqu’a affichage de :

impulsions sur
= . @ S l I Donnez une @I S I

impulsion s @I
@I (Affichage trés bref

[@l de SI)

A la fin de cette procédure, un double clic retenti dans la carte et les deux traits horizontaux apparaissent sur
I’écran digital, comme symbolisé ci dessous :

ejeiele

A ce stade, toutes les valeurs que vous avez modifiées sont entrées en mémoire et validées.
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6E/ Auto-diagnostic de panne sur carte Q36A

En cas de mauvaise connexion ou de mise en défaut d’un accessoire, la carte vous le signale
par le biais de son afficheur digital, et le systeme ne démarre pas. Veuillez donc vous référer
aux données ci dessous :

Affichage sur
P’écran

Nature du probléme

tA

Affiché en
permanence

Fonction photocellules en ouverture.

La sécurité photocellules de sécurité 2 ’ouverture n’est pas connectée a la
carte ou est en défaut.

Veuillez vérifier la bonne connexion de ces accessoires, ainsi que leur
alignement.

Si ces éléments en option ne sont pas positionnés, vérifiez que le pont
entre les bornes 4 et 7 soit bien en place, et que les fils ne soient pas serrés
dans les borniers sur leurs isolants.

tC

Affiché en
permanence

Fonction photocellules en fermeture.

La sécurité photocellules de sécurité 2 la fermeture n’est pas connectée a
la carte ou est en défaut.

Veuillez vérifier la bonne connexion de ces accessoires, (polarité et
contacts) ainsi que leur alignement.

Si ces éléments livrés en série avec le kit ne sont pas positionnés, le
systéme ne pourra pas démarrer.

Ponctuellement, vous pouvez le temps d’un dépannage neutraliser les
cellules, débranchez les complétements puis faite un pont entre les bornes 3
et 4 de la centrale.

St

Affiché en
permanence

Fonction d’arrét d’urgence.

La fonction d’arrét d’urgence n’est pas connectée 2 la carte.

Veuillez vérifier la bonne connexion de cet accessoire

Si cet élément en option n’est pas positionné, vérifiez que le pont entre les
bornes 2 et 6 et 4-7 soient bien en place.
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Affichage sur
I’écran

Nature du probléme

PE

Affiché en
permanence

Fonction de démarrage ouverture partielle par commande externe.

La commande de démarrage externe (start piéton) pour ouverture partielle est bloquée. Il y
a un contact permanent entre les bornes 5 et 6.

Vérifiez que le contacteur a clé soit bien branché entre C et NO (s’il est branché su cette
fonction)et que tous les éléments susceptibles de commander cette fonction soient bien des
poussoirs avec contact ouvert au repos

Vérifiez qu’il n’y ait pas de pont entre les bornes 5 et 6.

Cette inscription peut également apparaitre plusieurs mois aprés la mise en service. Ceci
voudrait alors dire que quelque chose crée un contact entre ces deux bornes. Pour
exemple, un contacteur a clé ou un poussoir avec une mauvaise étanchéité peuvent
permettre une accumulation d’eau ou d’insectes qui créent des contacts ...

Si un module d*électroserrure PMEL36 est connecté, vérifier que le bornier de
connexion serrure soit bien positionné vers le haut de la carte Q36A. Si ce n’était pas
le cas, inversez le module de serrure.

Go

Affiché en
permanence

Fonction de démarrage ouverture fotale par commande externe.

La commande de démarrage externe pour ouverture totale (start) est bloquée. Il y a un
contact permanent entre les bornes 1 et 6.

Vérifiez que le contacteur a clé soit bien branché entre C et NO, et qu’il n’y ait pas de
pont entre les bornes | et 6.

Cette inscription peut également apparaitre plusieurs mois aprés la mise en service. Ceci
voudrait alors dire que quelque chose crée un contact entre ces deux bornes. Pour
exemple, un contacteur a clé ou un poussoir avec une mauvaise étanchéité peuvent
permettre une accumulation d’eau ou d’insectes qui créent des contacts ...

Il est conseillé de procéder par élimination en débranchant tous les accessoire
extérieurs (au niveau de la carte Q36) qui commandent cette fonction (poussoirs,
sélecteurs  clé, portiers avec ou sans relais, etc ...), ct de les rebrancher un & un, en
procédant a des tests intermédiaires pour savoir lequel provoque ce défaut.

Affiché en
permanence
(2 traits + point)

Transmission de signal radio déja en mémoire.

Si cet affichage est permanent, une télécommande avec un code mémorisé su la carte
transmet un signal permanent. Veuillez vérifier tous les émetteurs en votre possession. Si
aucun de vos émetteurs est bloqué, suivez la procédure d’effacement des codes radio citée
dans le mode de programmation standard, puis changez le code dans vos télécommandes
et reprogrammez les en fonction de la carte.

M1

Affiché en
permanerice

Fonction auto-test moteur au démarrage.

Si cette fonction apparait aprés une tentative de démarrage, veuillez vérifier les
connections du moteur 1 (s’ouvre en premier) et de son condensateur (il peut y avoir une
inversion de fil, un mauvais contact entre le bornier et la carte ou un fil qui serait serré su
son isolant, par exemple)

Si votre moteur 1 est pourvu de cames de fin de course intégrées, vérifier que celle
correspondant au sens de fonctionnement demandé¢ ne soit pas sollicitée.

Au besoin, faire un essai en démarrant d’une position intermédiaire, toutes cimes de
fin de course dégagées.

Au besoin, tester le moteur concerné en direct a 'aide du tableau « tests de base a
effectuer en cas de panne » de cette méme notice.
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Affichage sur
’écran

Nature du probléme

M 2

Affiché en
permanence

Fonction auto-test moteur au démarrage.

Si cette fonction apparait aprés une tentative de démarrage, veuillez vérifier les
connections du moteur 2 (s’ouvre en second) et de son condensateur (il peut y avoir une
inversion de fil, un mauvais contact entre le bornier et la carte ou un fil qui serait serré su
son isolant, par exemple)

Si votre moteur 2 est pourvu de cames de fin de course intégrées, vérifier que celle
correspondant au sens de fonctionnement demandé ne soit pas sollicitée.

Au besoin, faire un essai en démarrant d’une position intermédiaire, toutes cimes de
fin de course dégagées.

Au besoin, tester le moteur concerné en direct a I’aide du tableau « tests de base a
effectuer en cas de panne » de cette méme notice.

Mr

Affiché en
permanence

Test de présence moteur

Si cette fonction apparait aprés tentative de démarrage, veuillez vérifier que le moteur est
connecté sur la carte.

Si voS moteurs sont pourvus de cames de fin de course intégrées, vérifiez que celles
correspondant au sens de fonctionnement demandé ne soient pas sollicitées.

Au besoin, faire un essai en démarrant d’une position intermédiaire, toutes cimes de
fin de course dégagées.

Au besoin, tester les moteurs concernés en direct & I"aide du tableau « tests de base &
effectuer en cas de panne » de cette méme notice.

Si ce tableau ne vous permet pas de résoudre la panne & laquelle vous étes confrontés, nous vous proposons de
contacter notre service technique du lundi au jeudi de 08 h 302 12h 00 13 h30a 18 h 00, et le vendredi de 08
h30a12h00 13h30417h00au:

0466706070*

Le service technique vous est offert, ne pas en abuser.
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TESTS DE BASE A EFFECTUER EN CAS DE PANNE

Tester un moteur en direct sans passer par la carte

ATTENTION, PENDANT CE TESTIL Y A
PRESENCE DE 230 V. A CE TITRE, NOUS
VOUS CONSEILLONS DE L’EFFECTUER
AVEC LA PLUS GRANDE PRECAUTION,
OU DE DEMANDER A UN
PROFESSIONNEL

Mettre sur un domino électrique :

Le fil marron du moteur avec un fil du condensateur
Le fil bleu seul

Le fil noir avec I’autre fil du condensateur

En positionnant le vantail en position mi - course, et en
le verrouillant.

Faire ensuite arriver le 230 volts en direct sur domino a
|’aide d’une prise et d’un fil dénudé a I’extrémit¢ entre
le noir et le bleu, pour tester un sens de rotation, puis
débrancher, et faire la méme manipulation pour tester
I’autre sens de marche.

Si le moteur ne fonctionne toujours pas, essayer de
changer de condensateur si vous en avez un de valeur
équivalente en votre possession

La programmation de la carte ne semble pas se faire
comme elle le devrait

11 convient tout d’abord de vérifier que le les

branchements moteurs ne soient pas inverses.

Pour se faire, il est bon de noter que lors du cycle

d’ouverture, le clignotant clignote trés rapidement, et

que lors de la fermeture, il clignote beaucoup pus
lentement.

Fort de ces informations, positionner les vantaux a

moitié ouverts, verrouiller les moteurs, et lancer un

cycle de démarrage. Si le cycle de fonctionnement est
inversé par rapport aux rythmes de clignotement,
veuillez revoir vos connections moteurs, a 1’aide des
informations ci-dessous :

Avant tout, il convient de vérifier que le premier vantail qui

démarre pendant le cycle d’ouverture (clignotant rapide) soit

bien celui qui doit s’ouvrir en premier :

a) les vantaux partent tous les deux en fermeture, et le
premier qui démarre est bien celui qui doit
s’ouvrir en premier : inverser les fils marrons et
noirs sur chaque sortie moteur

b) les vantaux partent tous les deux en fermeture, et le
premier qui démarre n’est pas celui qui doit
s’ouvrir en premier : inverser les fils marrons et
noirs sur chaque sortie moteur, ainsi que les
moteurs (brancher celui qui est sur la sortie M1 sur
la sortie M2, et celui qui est sur la sortie M2 sur la
sortie M1)
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BRANCHEMENT ACCESSOIRES EN OPTION

a) Branchement Antenne extérieure 433 Mhz (option)

Pour placer une antenne déportée (en cas de probléme de portée, uniquement), il convient de
s’assurer qu’elle soit calibrée la fréquence 433 Mhz et de la connecter la borne 20 (dme de
I’antenne) et sur la borne 21 (tresse de I’antenne) de la carte Q36 A.(bornier en haut a gauche
de la carte Q36A) Enlever alors le fil antenne en place sur la borne 20.

2021

Nota : ’ime se situe au centre du ciible coaxial, et la tresse, quant a elle est autour ....

b) Branchement Clavier a code
Branchement Récepteur Radio extérieur (pour compatibilité)

Pour connecter un clavier a code ou un récepteur extérieur desting & pouvoir faire fonctionner la carte Q36A
avec une télécommande d’une autre marque, il suffit d’alimenter la platine de I’élément concerné en 24 Volts
continu entre les bornes 6 (borne positive) et 8 (borne négative), et de répercuter le contact sec de sortie de cet
¢lément au niveau des bornes | et 6 de la carte (4 ce niveau 13, il n’y a pas de polarité).

Pour trouver les bornes correspondant A I’alimentation 24 volts continu et au contact sec (Normalement
ouvert au repos : C et NO), reportez vous i la notice de I’élément concerné, Si nécessaire, contactez le
fabriquant ou le revendeur de ce produit,

CLAVIER A CODE
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Refermer votre coffret carte en vérifiant que du joint silicone ait bien été
appliqué au niveau de tous les passages de fils, au niveau de ’arrivée dans
la carte ainsi que de tous les accessoires, comme indiqué aux différentes
étapes de cette notice.

Notre Service Technique reste a votre disposition pour toute information
complémentaire, du lundi au vendredi, de 08 h30a 12 h,etde 13 h30a 18 hau
0466706070.

Nous vous rappelons que lors de tout appel, la référence de votre produit vous
sera demandée, merci donc d’en prendre note. (Carte Q36A).

ENTRETIEN

Nota : Votre ensemble motorisation / Portail est actif, pensez donc a I’entretenir
comme il se doit.
Il est conseillé de :
1) Graisser les gonds 2 a trois fois par an
1) Lubrifier la partie tube des opérateurs de maniére mensuelle
avec de I’huile treés fluide en bombe pour éviter 1’asséchement
du joint d’étanchéité
2) Il est possible, qu’en fonction des conditions climatiques, le
systeme manque un peu de force, il conviendra donc peut étre
d’augmenter ce parameétre si nécessaire, surtout en période
hivernale.
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Schéma de cablage
carte Q36A / RF36

Attention : il est indispensable
d’assurer |'étanchéité de tous
les passages de fils avec du joint en

cartouche type silicone pour éviter:

les intrusions d’eau et d'insectes
dans l'armoire électronique et les
accessoires.

Toute panne provoquée parun corps
étranger ou de [’humidité ne serait
. pas couverte par la garantie.

; o 510 : ; a0 .;.-...r,. 4
Attention 15l i te des.Chiffres inscate.

ﬁocénc_d. compléte

ouverture pistonne (1seul vantail) m = =

_ TRANSFORMATEUR ; ‘
Amloans < _ | Motorisation de

ou ame (fil central) : ; -
en cas d'antenne . . ; Uo -‘Hm—— Um.ﬂ.ﬂm -.-.ﬂ
déportée™ : 3 e :
o Attention ;
aux couleurs !

Le raccordement des moteurs sur les
bornes de la carte varie selon |'ordre
d’ouverture de vos vantaux.
Merci de vous reporter au paragraphe bran-
chement des opérateurs de la notice.

(en optlon)

9 Les deux "ponts” qui sont repérés par
le signe 3f¢ sont nécessaires.

-

~~ FUSIBLES

raccordement
obligatoire

au reseau de
mise a la terre

¢

alimentation
230 volts
protégee par.
un coupe-circuit
normalisé

SETTE B B

PHOTOCELLULES

i vers le moteur 2
~surile vaatail gui doit
§  s'ouvrir en second

i , e A RS T vers le moteur 1
= sur le vantail quidoit

cavalier i ; | <‘ouvrir en premier
| & retirer : :

i
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