PROTECO Ce

FABRICANT D’AUTOMATISMES

NOTICE D’'INSTALLATION

Kit Coulissant MEKO.
Q80S / RF40

Attention : d'aprés les directives CEE en vigueurs.

La personne qui installe ce matériel (particulier ou électricien) est reputée compétente.
Elle se doit d'étre en mesure d'installer ce matériel dans les régles de I'art en respectant
les consignes du fabricant.

L'achat implique votre accord tacite du respect des procédures et instruction du
fabricant.

Attention !

Avant d’effectuer ’installation, lire attentivement le présent manuel qui fait partie
intégrante de cet ensemble.
Proteco décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes de montage. En cas
de doutes avant montage contactez notre service technique.
Notre assistance en ligne est disponible pour vous aider lors de points particuliers,
en aucun cas pour faire toute la pose en direct au téléphone, et en aucun cas ne se
déplace sur site.
Ce matériel est en libre acces, le client doit s’assurer de son équipement et de sa
compétence (ou celui du tiers qui installe), sans pouvoir prétendre ni & une prise en charge,
ni dédommagement, s’il n’arrive pas a installer le matériel conformément.
Si vous pensez ne pas maitriser I’installation de cet équipement faites appel & un
professionnel compétent.

Conserver cette notice toute la vie du produit.

ZAC KM DELTA - 60 RUE ETIENNE LENOIR - 30900 NIMES
Tel.04.66.70.60.70 — Fax.04.66.70.6079.

Mail : proteco.fr30@wanadoo.ir




Vérification de I'état du portail.
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Avant de procéder au montage de la motorisation, assurez-vous du bon état de votre portail.

La motorisation va accentuer les défauts, motorisez seulement un portail sain qui fonctionne trés bien ala
main.

Il ne doit pas y avoir de frottement au sol et le mouvement du portail doit étre libre sans aucune contrainte
que ce soit.

Votre portail doit &tre pourvu, sur la partie basse d’un tube qui permettre la fixation de la crémaillere.

Si ce n’était pas le cas, il conviendra de rajouter un support sur toute la longueur du portail ou de changer
de mécanisme (un systéme 3 chaine pourrait alors convenir). Pour cela, renseignez vous aupreés de votre
revendeur, ou de notre service technique,

Nota : Le montage d’une motorisation sur un portail en mauvais état risque d’entrainer la dégradation du
portail ainsi que des parties mécaniques du moteur a court terme.

D‘autre part, une résistance mécanique anormale risque d’étre interprétée par la carte de gestion de la
motorisation comme un obstacle, et peut entrainer réguliérement des arréts de sécurite.

Attention ! L'hiver la graisse se fige dans les engrenages, le froid ralentit les réactions, pensez a augmenter
un peu la puissance et si nécessaire le temps de travail pour compenser.

Pensez a tester le systéme de déverrouillage de secours et a le montrer aux personnes susceptibles de
['utiliser un jour.



Marge de 1 mm entre de
pignon et crémaillére
La crémaillére ne doit pas
appuyer sur le pignon

Une fois la premiére crémaillére fixée, effectuez un mouvement de va et vient du vantail pour vous
assurer qu’il n’y a aucun point dur, et que Ia marge de 1 mm mini est effective sur toutes les dents
lors de la manceuvre. Si nécessaire, repositionnez votre crémaillére, pour éviter ces points durs,

Le pignon de sortie moteur ne doit pas soutenir le portail.

2.1  LISTE DE COMPOSANTS

1 meko

2 MPIS05 plague de fixation

3 MGROB407 entretoises BTR 8X40

4 MVI3995E ~vis 3.9 X 9.5 pour le capot :

5 “MVI050CZ vis @10 10X50 pour fixation moteur-plague -

é MRO10Z - rondelle @10 pour fixation moteur i

7 T MDAMI0Z - “Ecrou M10 en zinc pour fixation moteur-plaque

8 MPCD6 ‘Bmembrane de céblege : :

9 TMTP22 ‘capot pour fente moteur o : o i
10 MGR0O610Z Entretoises fixafion patte fin de course {pour crémailiére & souder BI02)
1 MVIO510BZ vis TC 5X10 pour bloque-cdbles o ’ R

12 MBCOT —  blogue-cables noir

13 MVI4895DZ .~ vis 4,8x9.5 pour borne de mise dtere - -

4 MFAGOT - ‘borne de mise & terre jaune

15 MMAQ2 petit mareau pour fin de course

16 clés de deverrouillage

2.3 DIMENSIONS
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3.3 Travaux de positionnement de la plaque de
fixation

Etablir la position fa phss proche possible de ce que sera le
positionnement de chague composant et procéder comme suit:

a) Réaliser la fondation en tenant compte de la position finale
alaquelle le moteur sera placé et selon les dimensions de la
plaque de fixation plus 5cm de marge pour chaque coteé et
ayant prété attention & les mesures indiguées en fig. 2,

b} Prévoir une ou plusieurs gaines pour le passage de cdbles
afin gu'elles puissent ensuite disément passer par la réserva-
tion de chague fixation. Veiller & 'erientation de la plaque
de fixation; réservation pour le passage des gaines sur le
coté du portail {voir fig. 3}.

¢) Effectuer la coulée en ciment, niveler et lisser la surface ef
attendre que le ciment prenne (quelques jours}.

;ig.j I

d) Faire passer les gaines pour les cables par la réservation
prévue sur la plaque de fixation et fixer la a la base en
ciment avec les vis appropriees.

e) Couper les gaines G peu prés 3 cm au dessus de la plague
et disposer les cables électrigues pour le branchement des {
accessoires et pour I'alimentation réseau selon le schéma 5560 mr ’[_ =
en fig. 2. Faire soriir les cébles électriques pour au moins q = "u

30-50cm pour elfectuer aisément tous les branchements & 3
la carte de gestion. ) B
Vous pourrez ensuite en ajuster ia longueur. | 20730mm

3.4 Installation du motoréducteur

a) Enlever le capat du moteur et introduire les quaire entretoi-
ses sur la base du motoréducteur. Les entretoises doivent
sortir dessous de la base du motoréducteur pour & peu prés
20mm {fig. 4)

b) Infroduire les deux vis M10 avec les rondelles et les écrous
en dotation dans ies fentes sur la base du motoréducteur (fig. 5).

¢) Faire passer les cébles par le trou dans la base du motoréducteur
{fig. 6) et positionner la base sur ka plaque de fixation. S,
Fig.7

d) Placer les vis au centre de la fente.

e) Mettre en plan le motoréducteur & I'aide d'un niveau {fig.
7] enréglant les entrefoises, et puis semer les vis et les écrous
sur les deux cotés.

f) Déverrouiller le motoréducteur pour le fonctionnement
manuel comme indiqué dans le paragraphe é.




3.5

Installation de la crémaillére

3.5.1 Crémaillére & visser ref. B117 — crémaillére M4
20x26mm en PVC avec noyau en acier {morceaux de 0,5m)

a)

b)

<)

d}

e}

f)

g)

h)

Quvrir manuellement le portail.

Aligner le premier morceau de crémailiére au bord
duportail, le placer sur le pignon ef le mettre G
niveau.

Fixer le premier morceau de crémaillere au portail
avec les vis auto-perforantes en dotation,

Fixer les vis au cenfre de la patte comme indiqué en
fig. 8, cela laisse un réglage possible.

Bouger le portail en fermeture pour un 4 méfre,
encaslrer le deuxiéme morceau de crémailére au
premier et le placer surle pignon.

Mettre [a crémailiére parfaitement & niveau et fixer.

Répéter la méme procédure pour foute la fongueur
du portail, trongon par frongon,

Si le demier morceau de crémaillere dépasse Ia fin
du portail il faut ajouter un support & la crémailiére
dans le prolongement du portait {fig. 9}

Une fois la crémailiére posée, il est nécessaire
d'gjuster le niveau et la hauteur du moteur afin gue
le poids du portail ne repose pas sur le pignon
(Laisser 3mm de marge]).

3.5.2 Crémuailidgre & souder ref. B102 - crémuiliére M4
12x30mm en acier (morceaux de 1m)

a)
b)

<)

d)

e)

f)

g)
h)

a)

b)

Quwvrir manuellerment le portail.

Assembier les trois cliquets taraudés sur le premier
morceau de crémaillére ef les positionner au
centre de |a fente {fig. 10}.

Aligner le morceau de crémaillere au bord du
portail, le placer sur le pignon et ie mettre & niveau.

Souder le premier filetage au portail (fig. 11}

Bouger le poriail, vérifier que la crémaillere soit
toujours appuyée sur le pignon et souder le
deuxieme et troisiéme filetage.

Ajuster le deuxiéme morceau de crémaillére au
premier, pour mettre en phase les dents des deux
éléments {fig. 12).

Déplacer le portail et souder les trois filetages.

Répéter ia méme procédure pour toute la longueur
du portaik,

Si le dernier morceau de crémaillére dépasse la fin
du portail il faut ajouter un support & la crémailiere
dans le prolongement du portait {fig. 9}.

Une fois la crémailiére posée, il est nécessaire d'aju-
ster le niveau et la hauteur du moteur afin que le
poids du portail ne repose pas sur le pignon {Laisser
3mm de marge).

Vérifier que le portail atteigne régulidgrement les butées
mécaniques de fin de course sans perte de contact
pignon/crémailiére et en évitant tout frottement, et
tout point dur & &liminer.

| Fig.8




3.6

Fig.14

Positionnement des pattes de fin de course

3.6.1 Paltes de fin de course en PVC pour crémalllére
ref. B117

a)

b}

<)

d}

f)

g)

Déterminer femplacement de la patte de fin de
course en ouverture et fermeture selon le position-
nement du moteur par rapport au portail (fig. 13},

Fermer manuellement le portail et 'arréter a peu
prés 3 cm avant la butée mécanique.

Placer la patte de fin de course de fermeture surfa
crémaifiére, faire avancer manuelement le portail
jusqu'a ce que linterrupteur de fin de course
s'active (fig. 14).

Repérer la position de la patte de fin de course sur
la crémaitiere, ouvrir un peu le portail et fixer la
patte & ia crémailere.

Ouvrir le portail [bord du porlail en ligne avec te pilier].
Placer la patte de fin de course d'ouverture sur la
crémaillére ef la faire rouler jusqu’d ce que
linterrupteur s‘active (fig. 15].

Repérer la position de la patte de fin de course sur
la crémuaillere, fermer un peu le portail et fixer i
patte & la crémaillere.

Fin de course en QUVERTURE cdte DROIT

| Fig.13

Fin de course
1 en FERMETURE

Fin de course
en QOUVERTURE

|

n /)

| Cdte GAUCHE du portail
Fin de course Fin de course|
en OUVERTURE en FERMETURE] '
- 0 .

Céte DROIT du portall

Fin de course en FERMETURE cote DROIT

Click ¢— y

3.6.2 Pattes de fin de course universelles en acler

a)

b)

<)

d)

e)

f)
9)

h}

i)

Déterminer la patte de fin de course en ouverture
et fermeture selon le positionnement du moteur par
rapport cu portail {fig. 16},

Fermer manueliement le portait et 'arréter a peu
prés 3 cm avant la butée mécanique.

Positionner les deux entretoises surla patte de finde
course de fermeture.

Placer la patie de fin de course sur la crémailiére et
faire router le portail jusqu’d que l'inferrupteur pour
le fin de course s'active (fig. 14).

Sermrer les entretoises pour fixer lo patte & la crémaillere.

Ouviir le portail (bord du portait en ligne avec le pilier).

Pasitionner les deux entretoises sur la patte de fin de
course d'ouveriure.

Placer la patte de fin de course sur la crémailiére et
fa faire rouler jusqu'a que llinterrupteur pour le fin
de course s'active {fig. 15},

Serrer les entretoises pour fixer la patte & la crémaillére.

Fig 16

| Fin de course Fin de course
| en FERMETURE en QUVERTURE
! !

Cbdte GAUCHE du portall

Fin de course Fin de course
en OUVERTURE en FERMETURE
| 1
. Qr o

Céte DROIT du portaii




'Fﬂi}'j'. P
Fin de course en QOUVERTURE ¢c&te DROIT

Fig.15

Fin de course en FERMETURE cdte DROIT

A la fin de l'installation déplacer manuellement le poriail en ouverture et fermeture et vérifier que les pattes activent
toujours l'interrupteur de fin de course avant que le portail atteigne les butees d'amét mécanigue.

Ceftte vérification assure le bon fonctionnement de la motorisation et préserve la structure mécanigue du portail, comme

du moteur.

Le ressort doit absolument couper en douceur le contact, frop loin ou frop prés il n'aura pas le bon effet.

Faire passer les cébles dans la membrane en dotation qui
assure 'étanchéité des cables et positionner la membrane
dans sa place sur la base du motoréducteur ffig. 17).

Bloquer le cable d'alimentation réseau avec le blogue-cables
en dotation (fig. 18).

Introduire les cables dans le coffret et les brancher & la carte
de gestion (suivre 1o notice de la carfe de gestion).

Brancher tous les cables de la mise & feme a fixer au point
marqué par le symbole _L_ surla base du motoréducteur.

Dés que l'installation est finalisée. alimenter fa moterisation et
vérifier soigneuserent le fonctionnement du motoréducteur
et des tous les accessaires et les dispositifs de sécurité installés.
Vérifier aussi gque le systéme de fin de course électrique
s'active correctement en ouverture comme en fermeture sans
que le portail n'arrive aux butées mécanigues.

Vous pouvez ensuite placer les petits capots sur les vis et
positionner ie capot (fig.19}.

Fig. 19




Pendant les opérafions de déverouvillage et relour au
fonctionnement automalique foujours couper 'alimentation
du systéme pour qu'une commande invelontaire n'aclionne
pas la motorisation.

4.1  Déverrouiller la motorisation pour le fonction-
nement manuel

a) Tourner le petit couvercle rouge, infroduire la clé dans
la serrure et la tourner dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre (fig. 20}.

b) Tirer ka poighée jusqu'a la compléte cuverture (90°).

c) Effectuer manuellement les opérations d'ouvertures et
fermetures nécessaires.

4.2 Rétablir le fonctionnement automatique

a) Refermer la poignée de déverrouilfage.

b) Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une monire,
enlever la clé et repositionner le pefit couvercle rouge.,

c) Déplacer manuellement le portail jusqu'a I'enclenchement
du blocage. )

d) Alimenter la motorisation pour retrouver le fonctionnement
automatigue.

Conserver cefle notice avec les clés de déverrouillage dans
un endroit sur et a l'abri

Vérifier tous les six mois le bon fonctionnement de tout le
systéme motorisé avec une attention spéciale aux dispositifs
de sécurité et aux compaosants mécaniques en mouvement.
A tous les passages de cables, qui avec le temps pourraient
laisser passer insectes el eaux de ruissellement.

Ce produit nécessite un entretien régulier

A Ne pas abandonner dans la nature

Certains composants de ce produit peuvent contenir des
substances poliuantes.

Confier les matériaux aux déchetteries et aux points de
recyclages selon les normes locales en vigueur,
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DISPLAY = Afficheur Digital

J1 = Module Radio

5 = Connecteur pour modules optionnels

F2 = Fusible 230V 5A

FR1 = Fusible 24V 1.6A [réearmable)

FR2 = Fusible 24V 0.6A [rearmable)

Vi = Varisteur secondaire

K1/K3 = Reldis moteur

K4 = Relais clighotant

TR2 = Filtre

JP1 = Connecteur ANTENNE EXTERNE

JP2 = Connecteur secondaire transformateur 24Vac
JP3 = Connecteur principate fransfarmateur 230Vac
P4 = Bornier des COMMANDES

JP5 = Bornier PHOTOCELLULES

JPé = Bornier CLIGNOTANT

JP7 = Borier Moteur

JP8 = Bornier FIN de COURSE

JPe = Bornier alimentation Principale 230V /terre

BOUTONS aﬁlcheur

ENTRER

SORTIR

DESSUS ou commande de DEMARRAGE (hors du menu de progrqmmohon)

DESSOUS ou commc:nde de DEMARRAGE PIETON {hors du menu de progrommaﬂon)
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PHOTOCELLULES EN OUVERTURE

CLIGNOTANT

24V ac MAX 20W
FIN de COURSE OUVERTURE
FIN de COURSE FERMETURE

CONDENSATEUR

R R

| 1
+

I '

1 DISPQSITIVE
| DE DECOUPE DE

TENSION
| OMNIPOLAIRE

|l

PaNV Py
PaN VANV,

(o

d.
zZl O

NC.




Attention, toutes les bornes de connexion de la carte doivent étre considérées en comptant de gauche a droite
les bornes utilisables.
Utilisez du céble souple de 0.50 a 1 mm?*.
RF 40/ Q80

Branchement des photocellules en protection fermeture. Activation ou désactivation des
cellules en fermeture = paramétre P2.

Rappel : elies doivent &tre positionnées coté extérieur de la propriété, sur les piliers, face a face, entre 5 et 10 cm
du portail, et & une hauteur de 30 & 60 cm du sol.

Ia carte est pourvue d'un autotest, le systéme ne fonctionnera pas sans les cellules.

JUMPER

Portée maximaole

HIPROTECET TX

De préférence si possible placez la RX dos au soleil arrasant selon votre orientation.

Astuce: la cellule réceptrice RX dispose d'une LED d'alignement, elle doit étre allumée quand
I'alignement est bon et s’éteindre lorsque ’'on coupe Je faisceau.




Pour ces accessoires
utiliser du céble de
section 0.50 4 Tmm?

pas de fil téléphonique

Yy ¥V

Co6té centrale 10 11

¥ Y
3 4 ¢oté centrale

4

Y

1 4 cbdté centrale

A

4

Clignotant

Ce clignotant peut étre posé verticalement ou
horizontalement.

Contactenr 2 elé en option

QOuverture 1_vantail (piéton)
CetNO
méme connection des contacts
pour interphone ou bouton
poussoir

Ne pas utiliser Ia fiche NC. Juste C et NO

Quyverture des 2
vaniaux,
CetNO



Clignotant LED 24V

CARACTERISHQUES TECHNIQUES

Classe: protection - Proteceldn
Grau de prolegao - 1P Schutz

Almeniolion 24Vac 50/60Hz
Consornmaltion 65 mA
Lampe LED E5W - G4
Cabinge 2% 0,50mm
Termperature d'uliisation PG - 5800
falkis 145 gr
Grado di profezione - Protection mling 1PA4

JSIZIONAMENTO VERTICALE A PARETE
'ALL MOUNTING

JSITIONNEMENT VERTICAL EN APPLIGUE
ONTAJE EN SUPERFICIE VERTICAL
ONTAGEM EM VERTICAL

INKRECHTE WANDBEFESTIGUNG

= o

P L

DSIIONAMENTO ORIZZONTALE SU PILASTRO

AT MOUNTING ON PILLAR
DSITIONNEMENT HORIZONTAL SUR PILIER
(ONTAJE EN SUPERFICIE HORIZONTAL
(ONTAGEM EM HORIZONTAL
TAAGRECHTE BEFESTIGUNG AUF SAULE

INTEGRAZIONE CON L'ANTENNA
AERIAL MOUNIING

ASSEMBLAGE AVEC ANTENME EXTERNE
MONGAJE ANTENA
MONTAGEM DA ANIENA
ERGANZUNG MIT ANTENNE




JP1 = Connecteur ANTENNE EXTERNE

21 “cable antenne tSiGN’AL,-- R
22 cavo cmtennq (TERRE}

IP2 = Connecteur MOLEX secondaire TRANSFORMATEUR 24Vac {cables rouges)
JP3 = Connecteur MOLEX principale TRANSFORMATEUR 230Vac {cables noires)

JP4 = Bornier des COMMANDES

“HCommande DEMARRAGE (contacte N O'} L
. 'Commande DE STOP. {contacte N.F.) -

Commande DEMARRAGE PIETON (contqcte N O } e
'COMMUN commandes - : B

B N -

JPS = PHOTOCELLULES et DISPOSITIFS DE SECURITE

Sorfie PHOTOCELLULES en OUVERTURE {contacte N.£J = i
.- Sortie PHOTOCELLULES en 'FERMETURE (contacte N F)oo S
- Alimentation RECEPTEUR pho?oceilules 24V L
- Alimentation photocellules RECEPTEUR / EMEITEUR +24v o
" Alimentation EMETTEUR photocellules -24V. G

0t~ O tn

JP4 = Bornier CLIGNOTANT

-Alimentation CHGNOTANT 24Vac
AEmentchon CUGNOTANT 24Vc1c

JP7 = Bornier MOTEUR

15 OUVERTURE
16 COMMUN - }MOTEURM__:_.:
17, FERMATURE S

JP8 = Bornier FIN DE COURSE

12 5COMMUN o i e
13 “FINde COURSE OUVERTURE
14 FiN de COURSE FERMETURE

JP9 = Bornier ALIMENTATION PRINCIPALE / TERRE 230V

Un dlsposmve de decoupe de ?ensnon omnfpoiotre dot’r eire fax '
OU dessus de Ic cczrte de geshon

35 = Connecteur pour medules optionnels

P 22
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TX=RX +24V
Test Photo TX -24
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3.1 Branchement MOTEURS et FIN DE COURSE

Identifier la position du moteur selon la direction d'ouverture du portail et véfier les branchements comme indiqué ci-dessous.

Moteur sur le pilier droit

EXTERNE

E .Tv\oteur

INTERNE DROIT

= W w
5 X
=R g
i~
8= =
5 w
o o
o

CONDENSATEUR

Moteur sur le pilier gauche

EXTERNE

Mofeulr—. .

GAUCHE INTERNE

3.1.1 SCHEMA DE CABLAGE DU FIN DE COURSE
MAGNETIQUE EN CAS DE MOTORISATION SUR
LE COTE DROIT ET PORTAIL QUI FERME A
GAUCHE (vue coté intérieur)

SEULEMENT POUR MOTEURS AVEC FINS DE
COURSE MAGNETIQUES

FIXATION DU FIN DE COURSE MAGNETIQUE

La carte de gestion est pré-céblée pour une
installation du moteur sur le pilier droit du poriail
(en regardant de l'intérieur de la propriété).

En cas de moteur installé sur le pilier gauche
(en regardant de l'intérieur de la propriété) il
faut régler le paramétre l‘: 5 du menu C L_
sur B , (voir page 16).

Fixez la patte BASSE de support aimant sur
le c6té GAUCHE du portail (fonction de ouverture)

Fixez la patte HAUTE de support aimant sur
le coté DROIT du portail (fonction de fermeture)

En cas de moteur installé sur le pilier gauche (en regardant de l'intérieur de la
propriété) il faut régler le parametre LB du menu E 5 sur D '{VOir page 16).



Un disposltif omnipolaire de découpage d'alimentation doit étre
présent.

Brancher I'alimentation 230V aux sorties 18-19-20 du bornier IPY, 18 19 20
en faisant attention & la polarité (18 PHASE — 20 NEUTRE).

P4 1P6

Brancher le commande de DEMARRAGE /bouton poussoir aux bornes

1 et 4 du bornier JP4 {confacte N.O.). D D D B I:I [] D D D D I:I

Eveniuelles commandes de DEMARRAGE / boulon poussoirs 112|3f4|5]|6]7f8|9]ioju1
additionnels peuvent étre branché en paralidle {contacte N.O.} l
3.3.1 Branchement d’'un HORLOGE (pour commande Jp4 5 JP6

d'ouverture permanente) D D D D D D D D D |:| D

Brancher ['horloge aux bornes 1 et 4 du bornier JP4
{contacte N.O.). 1lz2|3l4ys5|6)7]| 89 |w0]i1

ATIENTION:

3.3.2 Branchement du CONTACTEUR & CLE

Brancher le CONTACTEUR & CLE aux bornes 1 et 4 du
bornier IP4 {contacte N.O.). 14 P5 PG

Brancher ta commande de DEMARRAGE PIETON /bouton poussoir e e JF6
aux bornes 3 et 4 du bornier JP4 (contacte N.O.J. D D D D D M D D D D I'_']
Eventuelles commandes de DEMARRAGE PIETON /bouton paussoir 1j2|3f4]|5ke6]7] 8]5 1011
peuvent etre branché en paratiéle. {contacte N.O.}



IMPORTANT.

Pour les sécurités de la Q80.

Avant de rentrer en programmation.

Il est impératif de désactiver les parametre P1 et P3.

Si ce n’est pas fait, apparaitra le message d’erreur « SP »

Ces paramétres sont liés a des options (barre palpeuse, second jeu de cellules,
ou coup de poing arrét d’urgence) Si vous n’installez pas ces éléments =
désactivez-les | (00= désactivé / 01 = activé).

Les photocellules fournies sont principalement pour protéger la fermeture.

Le parametre P2, doit donc étre activé. (01).

Pour votre sécurité, celle des biens et personnes et pour les assurances en cas
de dommage, vous devez installer les photocellules.



4. PROGRAMMATION

Suivre les suivants menus et paramétres pour la programmation de la carte de gestion.

Afficheur |Description
AA  |Menu RADIO
CC Menu PROGRAMMATION
FF Menu PUISSANCE
HH  |[Menu FONCTIONS
LL  [Menu TEMPS DE TRAVAIL
PP  [Menu ACCESSOIRES
1810 Compte-tours (numéro de cycles de 00.00.00 & 99.99.99)
41 AA Menu RADIO

Possibilité de sauvegarder jusqu'a 64 différents codes radio sur cette carte de gestion
o ; .

Appuyer sur @A et utiliser ¥ Dessus/Dessous pour sélectionner le menu AA,

Puis appuyer sur ® A pour entrer dans le menu RADIO: ['afficheur montre: A_

S
Utiliser ¥ Dessus/Dessous pour surfer le sous menu et sélectionner:

Al

Sauvegarder un nouveau code pour la télécommande - commande de DEMARRAGE

standard

L |utiliser ® jusqu': Al
Utiliser ¥ Dessus / Dessous jusqu'a:

2 Appuyer longuement le bouton de la télécommande et simultanément appuyer sur 01,
le poussoir @A de la carte de gestion. L'afficheur montre la position du code 02
radio ’

64(MAX)

3. Si I'afficheur montre FL
Signifie que la mémoire est pleine et I'impossibilité de sauvegarder d'autres codes

Répéter les points 1) et 2) pour sauvegarder une autre télécommande comme commande de

DEMARRAGE

L Appuyer sur ® B pour retourner au menu principal,

" |puis appuyer sur @B jusqu'a: Sd
Ou attendre 20 secondes pour sortir automatiquement
Sauvegarder un nouveau code sur la télécommande - commande de DEMARRAGE

A2

PIETON
A

1. lutiliser ¥ Dessus/Dessous jusqu'a: A2

2. Appuyer longuement le bouton de la télécommande et simultanément appuyer sur 01
le poussoir @A sur la carte de gestion. L'afficheur montre la position du code i
radio 02,

64(MAX)

3. Si I'afficheur montre ) FL
Signifie que la mémoire est pleine et l'impossibilité de sauvegarder d'autres codes

Répéter les points 1 et 2 pour sauvegarder une autre télécommande comme commande de

DEMARRAGE PIETON
Appuyer sur @ B pour retourner au menu principal,

4 puis appuyer sur @B jusqu'a: Sd

Ou attendre 20 secondes pour sortir automatiquement




A3

Sauvegarder un nouveau code pour le 2me CANAL RADIO

A Le module AUX radio optionnel est nécessaire pour un deuxiéme CANAL RADIO

A
L. lutiliser ¥ Dessus/Dessous jusqu'a: A3
2. Appuyer longuement le bouton de la télécommande et simultanément appuyer sir 01
® A sur la carte de gestion. L'afficheur montre la position du code radio 02’
b
64(MAX)
3. Si I'afficheur montre FL
Signifie que la mémoire est pleine et I'impossibilité de sauvegarder d'autres codes
Répéter les points 1 et 2 pour sauvegarder une autre télécommande comme 2™e CANAL RADIO
Appuyer sur @ B pour retourner au menu principal,
4. puis appuyer sur @B jusqu'a: Sd
Ou attendre 20 secondes pour sortir automatiquement
A4 [Effacer un code télécommande déja existant
A
L lutiliser ¥ Dessus/Dessous jusqu'a: Ad
2. Appuyer sur ® A pour confirmer
V'S
3. Utiliser ¥ Dessus/Dessous pour sélectionner le code a effacer 01,
02,
03,
64
4. Appuyer longuement sur ® A pour environs 5 seconds, |'afficheur montre Sd
Laisser le bouton @A, I'afficheur montre de nouveau Ad
Répéter les points de 1 a 5 pour effacer d'autres codes existants
Appuyer sur @ B pour retourner au menu principal,
6. |puis appuyer sur @B jusqu'a: Sd
Ou attendre 20 secondes pour sortir automatiquement
AS |Effacer TOUS les codes radio sauvegardés
A
L. \Utiliser ¥ Dessus/Dessous jusqu'a: AS
Appuyer longuement sur ® A pour environ 10 seconds, I'afficheur montre Sd
Laisser le bouton @A, I'afficheur montre de nouveau AS
Appuyer sur @ B pour retourner au menu principal,
. puis appuyer sur @B jusqu'a: Sd

Ou attendre 20 secondes pour sortir automatiquement




Utiliser EA [E]V Dessus/Dessous JUSC]UG

Appuier ionguemeni sur AEE] pour environ 10 seconds, l'afficheur montre

Laisser le bouton A@ la carte rewent en modallte stand- by
Appuier sur BE pour returner au meny pnnmpoles
pUIS appuier sur BEI Jusqu oK

§ Ou oﬁendre 20 seconds pour sor’nr c:u‘romohquemen’i

A5

53

5d

OwN
Appuier sur A et utiliser é v Dessus/Dessous pour selectionner ie menu C [

puis appuier sur A pour entrer dans le menu PROGRAMMATION: Fafficheur monire E -

Utiliser A W' Dessus/Dessous pour surfer dans le sous-menus.
o v

4.2.1 Selectioner le MODE de PROGRAMMATION

Utiliser Eé mv Dessus/Dessousjusqu’d:

Appuier Ionguemeni sur ﬂ@ pour environ 10 secondes
La carte de gestion commence ka procedure automatique de programmation, on venale portail;
« Sj ouvert, fermer jusqu’au fin de course fermeture
s Quvrir jusqu'au fin de course ouverture
« S'arréter et renverser jusqu'a éfre complétement fermé.
« La carte régle automatiquement le ralentissement 50 cm avant la position
de fermeturefouverture compléte.

centrale revient en modalité stand-by

L

Maintenant le temps de travail ele parametres de fonctionnement sont automatiquement enregistrés ef la

Si aprés la programmation il y a des modifications du réglage de force F } , I faut répéter & nouveau la
procédure de programmation,



La lere partie était une programmation automatique C1.

Si les réglages vous conviennent le reste ne vous concerne
pas. Votre programmation est terminee.

Si cela ne convient pas au site et si vous souhaitez des
réglages plus précis et personnalisés, passez a la méthode
suivante C2.

Ne mélangez pas les 2 types de programmation, si vous devez
changer passez d’abord par le parametre P3 pour retour aux
réglages par défaut.



La programmation de la carte de gestion avec fa procedure sequentielle est possible soit utilisant
fe bouton AE] soit utilisant une télécommande enregistrée en avance.

1 Uh!mer I:E]A E]v| Dessus/Dessous jusqu'és:
2 Ut:l:ser AE pour conflrmer qufscheurmon’fre

3 Appwer le boufon de Eq TeEecommonde (ou AE] sur la carte de gestion}.
« Le portail, si cuvert, se ferme complétement ef renverse en ouverture.

4 | Quand le portail est au 90% de l'ouverture, appuier de nouveau le bouton
de la télécormnmande {ou AEI sur la carte de gestion).
+ Le portail se referme jusqu’au fin de course fermeture.

5 | Quand le vantail 1 est completement ouverte, attendre 2-3 secondes et appuier ke bouton
de k télécommande({ou “IE] surla carte de gestion).
Les parme’rres de travail du porfcul sonf regles L'afficheur montre:

6 | Molnfenont le temps de fravail ele porometres de fonctionnement sont automatiquement
‘enregistrés et la centrale revient en modalité stand-by.

1 aprés la programmation il y a des modifications du réglage de force F ;
procédure de programmation.

4.2.2 Retablir les PARAMETRES D'USINE

La carte de gestion est déjd pre-réglée avec des femps de fravail dediés & la typologie d'automation utilisée.

Est possible rétablir les réglages de défaut en suivant les modeles suivants:

, il faut répéter & nouveau la

2 Appmer Ionguement“@ pourenwron 5 secondes.

3 | Appuier sur B@ ur returner au menu pnnr:lpoies
p
puis appuier sur B jusquies

Ou cn"rendre 20 seconds pour sorf;r ouiomohquement




4.2.3 DIRECTION D'OUVERTURE du portail
La carte de gestion est pré-cablée pour une ouverfure du portail de DROIT & GAUCHE.
t.a direction d’ouverture du moteur pet &tre modifiée comme indiqué ci-dessous :

b | Utiliser IE]Q Ev Dessus/Dessous jusqu’a: s

2 Appuzer sur AE'] pourconflrmer

3 Uhlrser EQ E Dessus/Dessous pour selectionner:
Portail que s’ouvre de GAUCHE & DROITE (moteur sur le pilier droit, vu de l'intérieur de la propriété)
Portail que s'ouvre de DROITE & GAUCHE {moteur surle p:her gcxuche vy de H'intérieur de la propneTe}

Tt

4 Appwer sur BE pourreiumer au meny pnnmpoles
puis appuier sur BE jusquo

Ou attendre 20 seconds pour sorhr oufomohquemenf

m%c:;c:;f
o .

4.2.4 Sélection du type de FIN DE COURSE
La carte de gestion peut étre utiisée pour des motorisations coulissantes & FIN DE COURSE MECANIQUE
{contact N.F.} ou & FN DE COURSE MAGNETIQUE (Contact N.O.}

b Utiliser EA IE]V Dessus/Dessous;usqu ok E 1

2 Appuzer sur '“rﬂ pour conﬂrmer

3 Appuyer sur Ies boutons m& EV Dessus/Dessous pour sélectionner :
Fin de course ELECTROMECANIQUE {contact N.F.}
Fin de course MAGNETIQUE {contact N.O.j

g

;4 | Appuier sur nE our returner au menu principates,
puis appuier sur 3 jusqu'd:

v CIC
a

OU C]ﬁQndreQOseconds poursomrcu‘romghquemenf B




Utiliser cet menu pour régler le niveau de sensibilité de detection obstacle en cas de programmation automatique {E ] }
ou pour régler la puissance des moteurs en cas de programmation sequentielle [E E }.

Appuler sur A et utiliser A W Dessus/Dessous pour selectionner le menu F F .
o \ 4

puis appuier sur A pour entrer dans le menu de PUISSANCE: F'afficheur montre F -

Utiliser % ‘w Dessus/Pessous pour surfer le sous menu:

1 | Utiliser E’é [E]V' Dessus/Dessous jusqu'd: F !

2 | Appuier AE] pour confirmer. |
l'afficheur montre maintenant fe niveau présent de couple/puissance du moteur: D E)

3 | Utiliser Eé Ew Dessus/Dessous pour changer ke niveau de couple/puissance du Moteur
4 | Appuier sur BEI pour refurner au menu principales, 5 d
i puis appuier sur B n jusqu'd:

Ou dﬁendfe 20' seconds pour sorti'r' cufomo’rlquemenf o

glage DETI OTE
1§ Utiliser E]é Ev Dessus/Dessous jusqu’d: F 5'

2 | Appuier sur AE.;.] pour confirmer. D O(O )
L' afficheur montre maintenant le present niveau de sensibilité de detection 01 (min)

abstacle du moteur:
10 (max

3 | Utiliser EIA Ev‘ Dessus/Dessous pour changer le niveau de sensibiité de detection
obstacles du moteur

4 | Appuier sur BE] pour returner au menu principales,
puis appuier sur BE jusqu'd: 5d

"Ou affendre 20 seconds pour sorfir adtomatiquement.

N.B.:
NB: $i la fonction de DETECTION OBSTACLES est frop sensible (vous notez des stops ou des inversion du
mouvement du porttail injustifiés), il est conseillé de réduire le niveau de sensibilté obstacle en réglant le

paramétre F 3 a plus bas niveaux.




Utiliser cet menu pour activer /désactiver fes réglages des fonctions speciales.

i
g

Utiliser le bouton H et avec é w Dessus/Dessous selectionner le menu H H .

puis appuier sur A dans le menu FONCTIONS: Pafficheur montre H -

. DN
Uftiliser % v Dessus/Dessous pour surfer dans | sous-menus:

= la fonction est ACTIVE (ON)
= la fonction est DESACTIVE {OFF)

1 gUhixser [E:lé Elv Dessus/Dessous ;usqu a:

2 Appu;er sur AE pourconﬂrmer

3 |Utiliser E]é EE]V Dessus/Dessous pourselechonner

4 Appwersur BE pour refurner au meny pnncspoles,
puns appuier sur BE] Jusquo

Ou 'dﬂendre 20 seconds pour sorﬂr Gufomahquemen’r I

1| Utiliser EQ Ev‘ Dessus/Dessousmsquc

2 Appu;ersur "‘IE pourconflrmer

3 | Utiliser [El& EV Dessus/Dessous pourselechonner
Fonction PRE-CLIGNOTEMENT DESACTIVE

4 Appunersur BE] pour refurner au menu prmcupoles
puis appuier Sur BE] Jusqu ‘&

Fonction PRE-CLIGNQTEMENT ACTIVE

Fonction PRIORITE & L'OUVERTURE DESACTIVE OFF

ON

Fonction PRIORITE & L'OUVERTURE ACHVE

OFF

ON

OU qﬁendre 20 seconds pour Somr gujomghquemem e PR R 1 8 5

TN Y )

—o

a.




v 1 Utiliser EQ E’V‘ Dessus/Dessous Jusquo

2 Appumr sur AE pour conflrmer

3 | Utiliser Eé EV Dessus/Dessous pour selectionner:
Fonction RALENTISSEMENT DESACTIVE ~ OFF

Fonction RALENTISSEMENT ACTIVE ON
Fonction RALENTISSEMENT SOFT ACTIVE ON

puis appuler sur BE jusqu'é:

"Ou aftendre 20 seconds pour sortir autematiquement.

1 i Utiliser Eé EW Dessus/Dessous Jusquo

2 Appuser sur AE pour conftrmer

3 iUhhser Eé E’w Dessus/Dessous pour

selectionner:

Fonction TEST PHOTOCELLULES ACTIVE

Appuier sur BE] pourre’rumer au mehnu pnnupoles

puis appuier sur BE jusqu’ A
Ou cn‘fendre 20 seconds pour sortlr outomahquemen’r

1 viiser [8]4 [S]V pessus/pesousiosavier

2 | Appuier sur “E pour confirmer.

i
Fonction SQFT START
Appuier sur BEE] pour returner au menu principales,

'puis appuier sur BE]_ jusqu’ <:1
T’rendre 20 conds pour: sorhr GuTomohquemenf

Fonction TEST PHOTOCELLULES DESACTIVE

OFF

ON

3 | Utiliser [E]A [—ﬂv Dessus/Dessous pour selectionner:
Fonetion COUP de DEMARRAGE DESACTIVE OFF
Fonction COUP de DEMARRAGE ACTIVE

ON
ON




Utiliser E]Q EV Dessus/Desous jusqu’a:

Appwer sur ‘“E pour conflrmer

Utiliser [®)] Q [EW' Dessus/Dessous pour selectionner.
Fonction FERMETURE RAPIDE DESACTIVE  OFF
Fonction FERMETURE RAPIDE ACTIVE ON
Appmer sur BE pour re’rumer au meny prmc&poles
puis appuier sur B jUSC]U 'a:

Quc ot’rendre 20 seconds pour sor’rtr aufomohquemen‘r -

Utifiser E}A E:W‘ Dessus/Desousjusqu’d:

Appmer sur AE pour confirmer.

Utiliser @é Ejv Dessus/Dessous pour selectionner:
Fonction BOUTON POUSSOIRS SEPARE DESACHVE OFF
Fonction BOUTON POUSSOIRS SEPARE ACTIVE  ON

Appuier sur B[El pour refurner aJ menu pnnmpales
puls appuler sur n@ jusqu &

Ou cn‘fendre 20 seconds pour sortlr cxu’fomohquemen? S

Utiliser E]A [E]v Dessus/Desous jusqu’ar:

Appuier sur A[E] pour conﬂrmer

Ufll iser E]Q EW Dessus/Dessous pour selectionner:
Fonction TEST MOTEUR DESACTIVE  OFF
fonction TEST MOTEUR ACTIVE ON

Appuier sur BE pour returner au menu principales,
puis appuier sur B Juqu ‘G

sortir cutomohquement

00

ar




.”Uhhser .é EV Dessus/ Desous ]usqu a

Appuler sur AE] pour conflrmer

Ufiliser E‘ E]W‘ Dessus/Dessous pour selectionner |a Typolog|e de s;gnol

CLIGNOTANT (Ciignotants standard)
FIXE (Clignotants a LED)

Appwer sUr Bm pour returner au menu pnncxpmes,
puis appuier sur BE jusqu'es:
Ou clffendre 2{) seconds pour somr outomahquemen’r o

=

'r-_

Uy (O
i“‘l:)

a.

Utiliser E:]é EW‘ Dessus/Desous jusqu'd:

Appmer sur AE pour conﬂrmer

' Uhllser I:Elé E]v Dessus/Dessous pour seEechonner icn ?ypologua de sugnc[
Fonction COMMANDE & ACTION MAINTENUE désactive
Fonction COMMANDE & ACTION MAINTENUE active

Appuier sur Bpour returner au menu principales,
puis appuler sur B jusqu'a:

Ou Gitendre 20 seconds pour sorfir automafiquement.

o oo
Q - T




Utiliser cet menu pour régler les temps de travalls de fagon plus accurée et le temps de pauvse
en cas de programmation automatique,

Appuier sur A et ulifiser & w‘ Dessus/Dessous jusqu'd L L

puis appuier sur "“ pour enfrer dans le menu de TEMPS: I'afficheur monfre L -

e I0WN
Utiliser é v Dessus/Dessous pour surfer dans le sous-menus.

TEMPS de TRAVAIL

Le temps de fravail du moteur est contrdlé par les fins de course

En cas de mal-fonctionnement du fin de course le moteur s'améte en tout cas automatiquement

aprés 120 seconds de fravail,

1§ Utiliser Eé E]V Dessus/Desous Jusqu &

2 Appmer sur AE} pour conflrmer

pour la fermeture automatique:

4 1 Appuier sur BB pour returner au menu principales,
| puis uppuier sur BE jUSQUO

Ou oﬁendre 20 seconds pour sor’rlr ouTomohquemen’r

1 | Utiliser EA E]v Dessus/Desous jusqu'o

2 Appuner sur AE pourconﬁrmer

pour la fermeture automatique pietonne:

4 | Appuier sur BE} pour returner au menu principales,
pms appmer SUr BE Jusqu e}

5 o

3 Utlllser E]A E]W' Dessus/Dessous pour selec‘ﬂonner le temps de pause

3 | Utiliser E]Q E:]V Dessus/Dessous pour selechonner Ee femps de pause

0l

rase

9 Fimax
5d

e
ai

9 Smay
5d

. OU qﬁendre 20 Seconds pour som; GUTomthuemem e B 1 i




11 Utiliser EE]Q IE:W‘ Dessus/Desouswsqu a

2 Appwer sur AL';_] pour conf:rmer

le temps de ralentissement du moteur:

4 | Appuier sur BE pour returner au menu principales,
puis appuier sur BE 5usquc1

. Ou otfendre 20 seconds pour sortir oufomahquemen’r

ATTEN'EION

31 Uﬁliser EA Ev Dessus/Dessous pour gugmenter/réduir

L1

e
01 min)

}U max
Sd

Si le paramétre du TEMPS DE TRAVAIL n'est pas reglé fa porte iré toujours s'arréter par l'intervention de linterrup-

teur de fin de course (temps de travall fixe 120 sec.)

1| Utiliser EQ Ev Dessus/Desouslusqu a

2 Appmer sur AEJ pourconhrmer

le tamps d'ouverture piétonne du Moteur :

4 | Appuier sur n@ pour returner au menu principales,
puis appuler sur BE Jusquer

o0

3 | Utiliser EQ Ev Dessus/Dessous pour regEer

Ou oﬂendre 20 seconds pour sorhf oufomahque.men’r. T

(Ouverture
compléte]

D ! (i)

E 8 (mcn()é
5d |




Utiliser cet menu pour configurer le sorfles de branchement des accessoires {controles et equipement de sécurité).

Appuier sur A. et utiliser U,, v Dessus/Dessous pour sélectionner le menu P P

puis appuier sur A. pour entrer dans le menu ACCESSOIRES: Pafficheur montrera P -

Utiliser - & v Dessus/Dessous pour surfer dans les sous-menus:

1 | Utiliser Eé Ev Dessus/Desouswsqu a:

2 Appmer sur AIE] pour confsrmer

3 Uﬁliser Eé E]v Dessustessous pour sélectionner:

4 Appmer sur BE] pourretumerou menu pnnmpoles
puls appuier sur BE Jusquo

§'Ou oﬂendre 20 seconds pou orhroutomohquemen? o

1 Utiliser IE]Q Ev Dessus/Desous jusqu'd:

2 Appmer sur AE’ pour confarmer

E Photocellules en fermeture - BRANCHES
Barre Palpeuse Mécanique 8K2

4 | Appuier sur BE pour refurner au menu prmcnpoies
puis oppuier sur BE] Jusqu a
Ou oifendre 20 seconds pour sortlr oufomo’ﬂquemem -

1| Utiliser EQ E‘V Dessus/Desous ;usqu "

2 Appuier sur AE pour canfirmer.

3 Uhl:ser Eg I:i_:lv Dessus/Dessous pourselechonner
Photocellules en ouverture - BRANCHES

Barre palpeuse standard { contact N.F.) - BRANCHEE
Barre puipeuse 8K2 - BRANCHEE.

4 AppU|er sur BE our retumer au menu prsnc&poles
puus appuier sur Bh Jusqu ‘&

Ou oHendre 20 seconds pour sorﬂr ou’romotsquemen’r

| Bouton D'ARRET - PAS BRANCHE
L Bouton D'ARRET - BRANCHE

3 | Utiliser IE]Q Ev Dessus/Dessous pour sélectionner:
Photocellules en fermeture - PAS BRANCHES

Photocellules en ouverture /Barre palpeuse - PAS BRANCHES

v o 0
o WU o

0o

gl

5d




5. AUTO-DIAGNOSTIC DE PANNE

La carte de gestion est équipée avec un systéme de auto-diagnostic de panne avec afficheur.
A' suivre lindication des possibles anomalies avec leurs possibles solutions.

Possibles Raisons Solutions
[ | 1
@E | AFFICHEUR | + Copure de I'dlimentation | Controler le reseau principal -
ETEINT ; « Fusibles brulés | Remplacer les fusibles
'+ Problemés avec le transformateur ‘ Controler toutes les connexions et le volloge des
“ ‘ | entrées/sorties
i ; . Desohgnement des phofoceﬂules | Véritier la posuhon/qhgenemenf de l'emetteur et du recepteur
PHOTOCELLULES |———— — PO i e =
EN FERMETURE ] « Obstacles qui derangem lerayondes | Vérifier et enlever lobstacle.
| photocellules Controler aussi l'oeil de la photocellule et enlever 'eventuelle
[ | accumulation de poussieres ou de so[ele
o  Branchement mcorrect | Vérifier tous les bronchements elecfncs en suivant le schemo
[* . Photocellules pcs alimentées ' Vérifier I allmentchon etle volroge de lemetteur et du
| recepteur
|+ Photocellules en fermeture pas | Brancher les photocellules ou désactiver le paramétre
} | branchées | correspondant (paragraphe 3.6.1)
| + Désalignement des photocellules Venfner la posmon/ollgenemeni de Iemeﬂeur e? du recepteur
| PHOTOCELLULES | — o —— ————
F ﬂ | EN OUVERTURE | * Obstacles qui derangent le rayon des ; Vérifier et enlever lobstacle.
photocellules | Controler aussi l'oeil de la photocellule et enlever I'eventuelle
occumu[ohon de pousmeres ou de solete
[ « Branchement |ncorrecl ) - Verlfler tous_l@s_bronch?rpgnfs elecfncs en suivant le schema.
i * Photocellules pas allmentees , Venfler ['alimentation et le voltage de Iemeﬁeur etdu
| ~ récepteur

e Photocellules en ouverture pas bronchees Brancher les photocellules ou désactiver le parometre
i | comrespondant (paragraphe 3.6.2)

! vérifier le brcmchement des f1n de course et sur la ccme

TEST | * Branchement incorrect | Vérifier tous les branchements électrics en suivant le
|
FE PHOTOCELLULES | . |schema. B
ECHOUE | o Photocellules incompatibles | Installer photocellules originaux
i ' * Branchement incomect : Vérifier tous les branchements en suivant le schema
5 Fi { BOUTON D'ARRET
| D'URGENCE . - - i(IDG'FCIQFCIPWE35] B
| (STOP) | » Bouton d' ARRET d'urgence 1 Bracher le bouton d'ARRET d' urgence ou désactiver le
‘ i pas branché | paramétr correspondant. (paragraphe 3.5)
| COMMANDE DE | * La carte de géstion recoit ; Vérifier que tous les commandes de demurrage sont
S t l DEMARRAGE une impulsion de demarrage | comectemet connectées et branchées.
| (START) en continu | (contacte N.O.)
| COMMANDE DE | ¢ La carte de géstion recoit | Vérifier que tous les commandes de dem
P d % DEMARRAGE une impulsion de DEMARRAGE PIETON | urrage piéton sont correctemet connectées et branchées.
| PIETON en confinu | (contacte N.O.)
n E | TEST MOTEURS ; * Moteurs pas branches l Brancher les moteurs comme montré dans le schema.
{i ECHOUE %'i"B'rdnch'e'méWiﬁc_o_rrect B | Vérifier le branchement électique dUmoteur
{ | | (please see pdrogmph 3.3)
j |+ Stator bobiné endommagé ‘ Vérifier avec un testeur la fonctionalité du stator,
I | * Fin de course defeciueux ‘ Remplacer le fin de course.
E | | INDECOURSE |
i

. chlage discontinu

« La carte de géstion recoit Verifier chaque bouton des Telecommondes.
RADIO : " " . e
une commande radio en continu Si le bouton est bloqué le voyant sur la télécommande reste
U E’ allumé.
v Si necessaire enlever la batterie et vérifier si l'erreur persiste sur

5 D |'afficheur.

6. MISE AUREBUT
A Ne pas abandonner dans la nature

Certains composants électroniques pourraient contenir des substances polluantes.
Confier les matériaux aux déchetteries et aux point de recyclage selon les normes locales en viguedur.



Annexe 1 - Tableau de PROGRAMMATION

) U]

Al

A2
183
AY
EE
!
{0
6
C7

Fi
F3

HI
I’E
H 3
HY
H 1
HE
HA
HLC
HL

HP

€3

i

]

= Regalges de DEFAUT

Menu RADIO

SAUVEGARDER une nouvelle télécommande — commande de DEMARRAGE

SAUVEGARDER une nouvelle télécommande — commande de

demarragage PIETON

SAUVEGARDER une nouvelle télécommande — 2me CANAL RADIO
Seulement avec module AUX optionnel

EFFACER un code radio existent

EFFACER TOUS les codes radio sauvegardés

Menu PROGRAMMATION

Procedure de programmation AUTOMATIQUE avec DETECTION OBSTACLES
Procedure de programmation SEQUENTIELLE

Réglage par defaut pour moteur COULISSANTS

DIRECTION d'OUVERTURE du portdiil

Sélection du FIN DE COURSE

Menu PUISSANCE
Reglage COUPLE/PUISSANCE

Niveau reglage DETECTION OBSTACLE - Moteur 1 seulement avec programmation AUTOMATIQUE [ |

Menu FONCTIONS SPECIALES
Fonction PRIORITE A L'OUVERTURE
Foncﬁoﬁ PRE—CLIGNOTEMENT- ”
Fonction RALENTISSEMENT |

Fonction TEST F'HOTOCELLULES

Fonction START-UP

Fonction SOFT START

Fonction FEJ;AETURE RAPIDE

VFroncﬁon BOUTONS POUSSOIRS SEPARES

FLASHING LIGHT mode

COMMANDE & ACTION MAINTENUE

i 2} — 6 "f (max)
|F L = memoire pleine
[ ol...... 64 (max)
EF L = memoire pleine
i U oo 64 (max)

|F L = memoire pleine

]m ...... 5Y

= DROIT :

= GAUCHE

00

01 |
0 0 = MECANIQUE .
g[) 1 = MAGNETIQUE

|00=or 01=on
|00=orf™ 017=on |
00 =o0FF
| 00 =0FF BI:ON
%UU:OFF DI=ON@

§ 02 =oN
?DD?OFF 01=0n
EUD=OFVF_V 01=0oN

00 =oFF U]=0N@
0 0 = flashing
1 0 1 =FIX (LED)
UB=STA§TSTANDA|§D
0 1 =mode & ACTION MAINTENUE




i Menu TEMPS DE TRAVAIL

| | 3 | Temes dé pause FERMETURE AUTOMATIQUE : g ? Fm%F 5 (@) ...... 8 3(max)
|

[y ' Tenj]ps de pause FERMETUR-E. PIETONII\IE. g? (:m?,F)F 7@ ...... 3 B(max)

| 7 | RALENTISSEMENT - Moteur g? (m?;Fm ’“] ,,,,,, 1 0 (max)

| g | Temps D'OUVERTURE PIETONNE 7 | g? (mcl:;F -“.] ______ 2 0(max)

‘i /27 Menu ACCESSOIRES

P | | Ingresso Pulsante di STOP

|

|

- - - — - |
P 2 | Ingresso FOTOCELLULE in CHIUSURA |
| P 3 | Ingresso FOTOCELLULE in APERTURA / BORDO SENSBILE 1‘
1

U U | Menu COMPTEUR de MANOEUVRES

0 0 = DESACTIVE
{0 1 = ACTIVE/BRANCHE

| 00 =DESACTIVE
0 1 = ACTIVE/BRANCHE §
0 0 = DESACTIVE '

0 1 =Photocellules :
en ouverture branvhées E

1 0 2 = Barre palpeuse (NC) Branchée
' 0 3=Bare palpeuse 8K2 Branchée

|
|
\

MESSAGES afficheur

FA
51

5T
Pd
A

0d

FC

rd

59

Stand-by. Carte de gestion operative
PHOTOCELLULES en fermeture actives
PHOTOCELLULES en ouverture actives
Comhcnde d'ARRET (STOP) .oc--:ﬁ-vé
Commande d-e bEMMARRAGE (START) active
Commande de DEMARRAGE PIETON active
Recevent un code radio (12/24 bit)

Intervention detection obstacles

Programmaton sauvegardée

__— Rotation vite = moteurs en vitesse de travail standard

Tirets tournants: moteurs en fonction . . .
_ T Rotation ralentie = moteur an ralentissement

Points: L'intensité lumineuse des points est proportionnelle au réglage de la puissance.




TESTS DE BASE

Tester le moteur en direct sans passer par la carte

ATTENTION ! Pendant ce test il y a présence
du 230 volts.

Nous recommandons la plus grande prudence,

ou de faire appel & un électricien professionnel

Sur un domino électrique placer ;

Le fil marron du moteur avec un fil du condensateur
Le fil bleu seul

Le fil noir avec 1’autre fil du condensateur

En positiennant le vantail en position mi-course.
Alimenter ensuite le 230 volts sur le domino entre le
noir et le bleu, pour tester un sens de rotation, puis
débrancher, et faire la méme manipulation pour

tester ’autre sens de marche marron et bleu.

Si le moteur ne fonctionne toujours pas, essayer de
changer de condensateur.

Si aucun résultat le moteur est HS.

La programmation de la carte ne semble pas se faire
comme elle le devrait.

Reportez-vous aux pages de branchement de chaque

accessoire, et 4 celle de [’alimentation générale

Vérifier que le premier cycle soit bien un cycle

d’ouverture.

Portail & moitié ouvert, verrouiller le moteur, et lancer

un cycle de démarrage.

a) Sile portail part en fermeture, inverser le fils
marron et noir du moteur (13 et 15), ainsi que les
bornes 5 et 6 qui correspondent au branchement
des fins de courses sur la carte.

b) Sile vantail part en ouverture, mais que les fins
de courses n ‘agissent pas, inverser les bornes 5 et
6 de la carte.




ENTRETIEN

Votre ensemble motorisation / portail est actif, pensez a ’entretenir comme il se doit.
11 est conseillé de :

Graisser les roulettes et guides 2 fois pat an.

Aucune graisse sur le moteur ou crémailléres.

Assurez-vous que I’ensemble n’a pas bougé, que les crémailléres n’appuient pas sur le
pignon d’entrainement (paragraphe fixation des crémailléres).

L’hiver il est possible que le systéme manque un peu de force, il conviendra peut-€tre
d’augmenter ce parametre si nécessaire,

ANALYSE DES RISQUES

Vous venez d'acquérir une fermeture automatisée.

Ce produit est agrée en fonction des normes C€ en vigueur et ne présente donc pas
de danger a I'utilisation si correctement installe.

|| est toutefois important d’évaluer les risques sur votre site pour déterminer si les
sécurités fournies dans le kit en votre possession sont suffisantes.

Vous trouverez ci-dessous des schémas pour vous aider a analyser les risques au
niveau de votre portail ou porte de garage.

Il conviendra peut étre de rajouter des accessoires de sécurite pour palier a chaque
risque constaté, lors du fonctionnement de la motorisation.

En cas de doute, nous vous invitons & entrer en contact avec notre service technique,
pour la préconisation d'un accessoire de sécurité adapte.

Il est aussi possible de nous envoyer un courrier, mail ou fax, un schéma avec les
explications sur la zone a protéger.

Choe Ecrasement Cisaillerent Coincernent Entrainement Accrochage



PROCEDURE DE SERVICE APRES VENTE

GARANTIE.

Nos kits sont garantis pour une période de 36 mois 4 patir de la date d’acquisition,

L utilisation de nos produits doit 8tre conforme 4 nos instructions,

La garantie de nos marchandises est, de convention expresse, limitée au remplacement des produits reconnus
défectueux par nos services, sans indemnités ni dommages et intéréts d’aucune sotte.

L’installation doit &tre réalisée en suivant les instructions de la nofice, dans les régles de I’art, ou en faisant appel
a un installateur professionnel compétent

Nos marchandises sont réputées avoir 616 agréées dans leur conception.

Notre responsabilité est strictement limitée 2 la répavation ou I’échange des pi¢ces reconnues défectucuses par
nos services.

En aucun cas, Bous he soiumes responsables d’indemnités pour frais de main d’ceuvre, de démontage, de
remontage, d’immobilisation et de transport. Le matériel devra nous étre expédié en port paye, et vous sera
retourné en port di. ,

Sont exclhus de la garantie les éléments consommables (batteries, piles, ampoules, fusibles).

La garantie pidces et main d’ceuvre, est applicable & I'ensemble des produits figurant sur nofre catalogue, sauf
stipulations confraires. )

Daus tous les cas, le matériel devra 8tre retourné pour expertise.

Fn cas de difficulté de montage ou de défaut constaté sur le fonctionnement du systéme, Iutilisateur doit, avant
tout démontage des pidces susceptibles d’étres concernées, contacter notre service technique pour établir la
nature exacte du probléme au :

Aucun matériel qui aurait fait Pobjet ’un démontage par le client ne pourra &fre couvert par la garantie

LES SOLUTIONS

Le probléme est 1ié a un défaut d’installation : dans ce cas, nos techniciens peuvent tout 4 fait le résondre par
téléphone en expliquant les modifications & apporter pour y remédier (rares sont les cas qui ne sont pas résolus

de cette maniére).

Le probléme est 1ié A un défaut de pidce, et ce malgré les contrbles rigoureux effectués par nos services lors des
expéditions de marchandises. : dans ce cas, nous avons la possibilité, en vous posant certaines questions et en
vous indiquant certaines manipulations 4 effectuer au nivean du systéme lui-méme, de déceler la pidce
défectuense, ef de la faire revenir en usine, pour réparation ou échange (notre interlocuteur devra impérativernent
se trouver devant son produit pour faire ces fests en direct).

Aucun matériel ne pourra &tre expédié sans retour préalable de la pidce défectueuse pour contréle de Ia
panne et réparation ou échange,

RETOUR DES PIECES DEFECTUEUSES
Tout retowr devra étre systématiquement accompagné de la copie de la facture d’achat (ou ticket de caisse).

A noter qu’il est trds important qu’apparaisse trés clairement dans votre courrier vos coordonuées
postales ainsi que le numéro téléphone, ou mail, que nons puissions vous contacter.

LES PANNES NON GARANTIES

La gavantie ne pouira pas s’appliquer dans les cas suivants ;

Le matériel regu présente des traces de démontage ou de modifications, du systéme.

Préjudices causés sur le produit suife non respect des instructions de montage (installation non conforme), 4 une
mauvaise utilisation, 4 un mauvais entretien.

Détériorations dues a des catastrophes naturelles (foudre, inondations, vents viclents ...) ou tout autre incident ne
découlant pas d’une malfagon du matériel (surtension, mauvais branchements, choc avec un véhicule,
vandalisme etc ...).

Dans oe cas, un devis de réparation ou d*échange sera transmis 4 Pexpéditeur du colis par courrier, mail, on par
fax, suivant la disponibilité.

Les frais de port sont toujours A la charge du client.

Pour foute information complémentaire concernant ces procédures, veuillez nous contacter.



