 COFFRET DE GESTION 230V POUR
RIDEAUX ENROULABLE (Boutique, Garage, ...)

Carte de gestion }_):_pu_-r_v_of_ets roulants électriques - 230Vac

. Récepteur radio intégré 433Mhz

o Temps de pause réglable pour la fonction de fermeture automatique

. Temps de travail réglable

o Sortie pour photocellules de sécurité ou bords de sécurité
. Sortie pour connexion du clignotant de sécurité

. Il peut étre connecté & une minuterie pour une ouverture et une fermeture de temps programée.

Code de l'article

<) PROTECO |

GATE AUTOMATIONS

230Vac

PQ45

Dimensions de la carte de gestion

130x90x45 mm

Dimensions de la bolte -

110x150x70 mm

Récepteur Radio

In-built, 433Mhz

Alimentation principClle; 7 -

230Vac ~50Hz

| Courant en mode veille

3W

Fusible principal 230V (F2)

5A

Fusivle Accessoires 24V (F1)

Alimentation Clignotant

1,6 A

230 Vac, max 100W

Lumiére de courtoisie

Temps de travail

Interruption de la fermeture qu_férﬁdﬁggg |

| Température de fonctionnement

Niveau de protection (avec boite)

| Réglable, jusqu'al 120 secondes

230 Vac, max 100 W - allumé pendant 90 secondes

Réglable de 5 a 120 secondes
-20 +50 °C
IP55




1. AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT: Ce manuel contient des informations importantes concernant la sécurité personnelle.
Une installation incorrecte ou une utilisation incorrecte peut entrainer des blessures graves.

Lisez attentivement et portez une attention particuliére aux sections de sécurité marquées du symbole A i

Rangez ce manuel en toute sécurité pour une utilisation future,

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques a proximité de votre volet roulant électrique.
Ne laissez jamais les enfants opérer ou jouer avec les commandes.
Gardez les télécommandes a I'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.

= |

T |
o { A Tous les cablages ou opérations sur la carte de gestion dolvent étre effectués Hors Tension.

A Connectez la carte de gestion uniguement & une:ligne d'alimentation équipée d'un systéme de mise 2 la terre de sécurité.

Les moyens de déconnexion dolvent &tre incorporés dans le cablage fixe conformément aux régles de cablage et au schéma de céblage

L'installation doit &tre conforme aux lois et réglements en vigueur, avec une référence particuliére aux dispositions de la
norme EN 12445,

Far—r - - e el ettt T G 3 : T e : 7 = T=rrereTs v ek e i Lol

1 Q45

PROTECO France ZAC KM Delfa- 0, Rue Efienne Lenoir - 30900 Nimes  Tel. +33(0)4.66.70.60.70 - Fax +33{0)4.66.70.60.79  proteco.fri0@gmailcom




" PROTECO France 7AC KM Delta - 40, Rue Elienne Lenoir - 30900 Mimes  Tel. +33(0)4.66.70.60.70 - Fax +33(0)4.66.70.60.79 proteco.fr30@gmail.com

2. CABLAGES ELECTRIQUES
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1-2 = ALIMENTATION PRINCIPALE 230Vac ~ 50Hz
1 Neutre
2 Phase

3-4 = LUMIERE 230Vac, max 100W

5-46 -7 =SORTIE MOTEUR Max 700W.
5 Neutre
6 Montée
7 Descente

= PHOTOCELLS sortie 24Vdc. Max 500 mA
8 Positive +
9 Negative -

8-9

2-10 =commande STOP (contacte NC).
STOP Armréte toujours le moteur.
Si la commande d'arrét est donnée
pendant la pause, la fermeture automatique
sera désactivée.

Q45

Polarité dans la connexion de la ligne d'alimentation
principale doit toujours &tre respecté
(prise 1 = neutre, prise 2 = phase).

Taille minimum de section de fil pour les sorties 230Vac
(moteurs et lumiére) est 1.5mm? SOUPLE

Toujours utiliser des fils séparés pour les accessoires et
commande de cablage (24V) pour éviter les perturbations
ou dommages généré par la Tension.

Utilisez un seul cable pour le cablage de chaque
accessoires.

Pour une adlimentation électrique de plus de 50m, nous
recommandons d'augmenté la section des fils en 2.5 mm?
en utilisant des disjoncteurs appropriés sur le fableau
électrique principal.

Description des composants principaux

F1 = Fusible de protection des accessoires 24V, 1.6A

F2 = Fusible principal de protection de puissance ef
de moteur 230V, 5A

RADIO = Récepteur Radio

DL1 = LED d'état du panneau de commande
SW1 = Programmation Module Dip-switches
SET =Touche de programmation

WORK =Touche de réglage du temps de travail

BREAK =Touche de réglage du temps de pause pour la
fermeture automatique

?2-11 =Commande de FERMETURE (confacte NO).
9-12 = Commande d'OUVERTURE (confacte NO).
9-13 =Commande START (contacte NO).

Mode pas & pas (ouvre, stop, ferme)
9-14 =PHOTOCELLULES EN FERMETURE (contacte NC).

Actif seulement lors de la fermeture
(s'arréte et rouvre)

15-16 = ANTENNE
15 L'AME
16 TRESSE

9-13 =Entrée de I'horloge (contacte NO). '
Pour activer la synchronisation
d'ouverture / fermeture prédéfinie

2




|4, PROGRAMMATION

41 Réglage du mode de fravail

Utilisez les dip-switches SW1 pour sélectionner le mode de

(lalimentation principale est hors tension)

Pendant le réglage des dip-switches SW1, assurez-vous que la carte de gestion n'est pas alimenté

fonctionnement.

SWi ON

OFF

1 Mode de fonctionnement "Poussoir Maintenu :

¢ Commande d'OUVERTURE : s'ouvre tant que latouche est
maintenue enfoncée, si elle est relGchée, le moteur s'arréte

« Commande de FERMETURE : se fe rme tant que la touche est
maintenue enfoncée, si elle est relachée, le moteur s'arréte

e Commande START = mode PAS & PAS (Ouvrir/Anéter/Fermer).

Mode de fonctionnement standard:

« Commande OUVRIR: ouverture compléte seulement

¢« Commande FERMER: fermeture compléte seulement| ||

s« Commande START = mode pas d pas
(Quvrir/Arréter/Fermer).

\
} 2 Mode LUMIERE DE COURTOISIE (20 secondes)

Mode CLIGNOTANT

42 Réglagedutempsdetaval

4.2.1 Réglage du temps de travail - SANS délai d'ouverture
1) Volet roulant fermé et carte de gestion Sous Tension. Appuyez une fois sur la touche SET :
DL1 clignotera pour confirmer que la carte de gestion est maintenant en mode de programmation.
2) Appuyez une fois sur la touche WORK sur la carte : le moteur démairre,

~ 3) Lorsque le volet roulant est complétement ouvert, attendez quelques secondes de plus (maximum 7), puis
appuyez & nouveau sur la touche WORK. Le moteur s'arrétera de fonctionner et aprés quelques secondes, il se
fermera auvtomatiquement.

Le temps de fermeture sera égale av temps d'ouveriure.

4) Une fois que le moteur a terminé la fermeture, il s'arétera et la carte de gestion quittera automatiquement
le mode de programmation. Le voyant DL1 arréte de clignoter et reste allumé.

Pour modifier davantage les temps de travail, veuillez répéter la procédure ci-dessus.

4.2.2 Réglage du TEMPS DE TRAVAIL - AVEC délai d'ouverture
Un délai d'ouverture est recommandé dans le cas de plusieurs commande cdblés en série pour éviter les surcharges.

1) Volet roulant fermé et carte de gestion Sous Tension. Appuyez une fois sur la fouche SET :
DL1 clignotera pour confirmer gue la carte de gestion est maintenant en mode de programmation.
2) Appuyez sur la touche WORK sur la carte et maintenez-la enfoncée tant que vous souhaitez définir le délai
d'ouverture, puis reléichez la touche : Le moteur démarre.
3) Lorsque le volet roulant est complétement ouvert, attendez quelques secondes de plus (maximum 7), puis
appuyez & nouveau sur la touche WORK. Le moteur s'arrétera de fonctionner et aprés quelques secondes, il se
fermera automatiqguement.

Le temps de fermeture sera égale au temps d'ouverture,
4) Une fois que le moteur a terminé la fermeture, il s'arrétera et la carte de gestion quittera avtomatiquement
le mode de programmation. Le voyant DL1 arréte de clignoter et reste allumé.

Pour modifier davantage les temps de travail, veuillez répéter la procédure ci-dessus.

Réglage de FERMETURE AUTOMATIQUE

3

.

1) Volet roulant fermé et carte de gestion Sous Tension.
Appuyez une fois sur la touche SET : DL1 clignhotera pour confirmer que la carte de gestion est maintenant
en mode de programmation.

2) Appuyez une fois sur la touche BREAK: la carte de gestion commence & compter le temps de pause pour
la fermeture automatique (5 secondes minimum)

3) Une fois le temps de pause approprié atteint, appuyez & nouveau sur la touche BREAK sur la carte. Le temps
de pause &st maintenant sauvegardé et la carte quittera automatiquement le mode de programmation.
Le voyant DL1 arréte de clignoter et reste allumé.

Pour modifier davantage le temps de pause, répétez la procédure ci-dessus.

| 3 Q45

PROTECO France

IAC KM Delta - 60, Rue Efienne Lenoir - 30900 Nimes  Tel. +33(0)4.66.70.60.70 - Fax +33(0)4.66.70.60.79  proteco.fr30@gmail.

com



6.

| Q45

Pour désactiver la fonction FERMETURE AUTOMATIQUE, veulllez suivre la procédure ci-dessous :
1) Volet roulant fermé et carte de gestion Sous Tension.

Appuyez une fois sur la touche SET : DL1 clignotera pour confirmer que la carte de gestion est
maintenant en mode de programmation.
2) Appuyez sur la touche BREAK sur la carte et maintenez-la enfoncée jusqu'd ce que le voyant
DL1 arréte de clignoter et reste allumé. Maintenant, rel&chez la touche, la carte de gestion quitte
automatiquement le mode de programmation. Le voyant DL1 reste allumé.

CODAGE RADIO
La carte de gestion peut stocker jusqu'a 10 codes radio différents.
Veuillez suivre cette procédure pour enregistrer un code radio sur la carte de gestion :

1) Volet roulant fermé et carte de gestion Sous Tension. Appuyez une fois sur la touche SET :

DL1 clignotera pour confirmer que la carte de gestion est maintenant en mode de programmation.

2) Appuyez sur la touche de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le voyant DL1 arréte
de clignoter et reste allumé.

3) Le code radio est maintenant mémorisé et la carte de gestion quittera automatiquement le mode de
programmation. Le voyant DL1 arréte de clignoter et reste allumé.

Veuillez suivre la méme procédure pour stocker d'autres codes radio (maximum 10).

Pour supprimer tous les codes radio précédemment stockés, vevillez suivre la procédure ci-dessous :
1) Volet roulant fermé et carte de gestion Sous Tension. Appuyez sur la fouche SET sur la carte
et maintenez-la enfoncée jusqu'd ce que le voyant DLI1 s'éteigne (environ 10 secondes).

2) Reléchez maintenant la touche SET: DL1 se rallume et reste immobile. Tous les codes radio ont été supprimés
etla carte de gestion retourne en mode veille.

MISE EN SERVICE et DEPANNAGE

Une fois que tous les dispositifs électriques et de sécurité ont été cablés (boutons-poussoirs, photocellules, lumiére
clignotante, etc.) alimentez la carte de gestion et assurez-vous que le voyant DL1 est allumé. |
Sice n'est pas le cas : I

- Vérifiez le caiblage de I'alimentation principale sur les bornes 1 et 2;
- Vérifiez les fusibles (F1 et F2) et, si nécessaire, remplacez-les par la méme capacité

Vérifiez le fonctionnement du moteur en gardant a l'esprit que la carte de gestion effectuera l'ouverture
comme premier mouvement.

Si les contacts normalement fermés (pour les photocellules et le bouton d'arrét), ne sont pas utilisés, il est ‘
nécessaire de faire un pont avec le bornier § (commun). ‘

A Informez également les utilisateurs finaux des dispositifs de sécurité et du danger encouru lors de ‘
I'vtilisation de I'automatisation.

Instruire I'vtilisateur final sur les contrdles et I'vtilisation correcte de l'installation.

Lire la notice technique de l'installation et remplir toutes les obligations requises par la réglementation en vigueur.

DISPOSITION

A Ne pas polluer I'environnement.

Certains composants électroniques peuvent contenir des substances polluantes.

S'assurer que les matériaux sont transmis aux centres de collecte autorisés, conformément aux lois et réglements
en vigueur, pour une élimination sOre.
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