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RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Lire soigneusement, celte notice est destinée aux professionrels qualifiés.

Une mauvaise installation peut 8lre cause de dommages elfou danger.

Conserver, celte notice pour tout besoin futur,

Avant de commencer l'installation, vérifier I'intégrité du produit.

gériﬁez fque la surface d'installation soit solide et plate pour garantir une bonne fixation du
ispositf.

Avant d'alimenter le récepteur vérifiez que fa tension d'entrée correspond 4 [a
tension de sortie de la carte de gestion. Avant de procéder a Pentretien systéme,
débranchez teujours I'appareil du réseau d'alimentation.

DESCRIPTION DU PRODUIT ET UTILISATION PREVUE

RX4331 est un dispositif de réception radio prévu pour des systemes ¢ automatisation de portails,
de portes de garage et de barriéres routires,

Toute autre uiilisation est inappropriée et interdite.

L. récepteur RX4331 est compalible avec toutes ies télécommandes & marque PROTECQO
fréquence 433.92 MHz a code fixe ou roliing-code.

COMPOSANTS DE LACARTE

P1 = Touche PROGRAMMATION/EFFACEMENT
RX = Module RECEPTEUR

JP1 = Bornier ANTENNE (signal - antenne)
JP2 = Bornier CANAL RADIO

JP3 = Bormniler ALIMENTATION

BL1 = Voyant LED

M1 = Mémoire EEPROM

INSTALLATION
Pour un fonctionnement optimal du systéme instalier le récepteur loin de grand masses
métalliques ou structures en béton armé.
Garder une distance minknum de 5 m de autres radios récepieurs swr place,

a) Soulever le couvercle du boitier (Fig. 2-A).

b) Introduire Panlenne avec joint d'élancheilé et protection comme dans le détedl (Fig. 2-B).

¢} S'assurer que fa tige arive hien au fond dans Je borier correspondant et visser.

d) Percer ia membrane presse-étoupe ot faire passer le cable (Fig. 2-C).

¢} Faire les branchements selon le schéma (Fig.1)

1y Une fois terminé la programmation des codes radio et la mise en service, fermer ie boltier et
visser le couvercle (Fig. 3).

PROGRAMMATION

Le récepleur RX4331 est congu pour l'uiisation avee télécommandes fréquence 433.92 Mhz
avec CODE RADIO FEXE ou ROLLING COBE.

Il faut d'abord identifier la typologie des télecommandes AVANT de démarrer toute
MEMORISATION des codes.

Une fois que Ja premiére télécommande a été mémorisée le récepleur fonctionnera exclusivement
avec la méme lypologie de télécommande: CODE FIXE si la premiére télécommande était 3
code fixe ou ROLLING CODE si la premiére télécommande mémorisée était rolling code.

A I 'y & pas de possibilité de RESET.

MEMORISATION DES CODES RADIO

a) Appuyer la touche P1. Le voyant BL1 clignote, relacher la touche P4,

b) Appuyer au nouveau et mantenir enfoncée fa fouche P1 pour 2/3 seconds jusqu'a que le
voyant DL1 s'allume fixe et refacher la touche,

c) Appuyer & nouveau et maintenir enfoncée la touche P1 du récepleur el dans le méme
temps appuyer sur la touche de la télécommande qu'on veut mémoriser.
Le voyant DL1 s'éteint, fa télécommande a été mémorisée avac succés.

Si le code radio a déja été mémorisé en précédence ou il n'y a pas de mémoire
A disponibie, le voyant DLT CLIGNOTE pour signaler Fanomalie.

d) Relacher enfin la touche P41, le voyant DL1 s'allume.
Pour mémoriser des autres t&lécommandes, répéter ia procédure a partir du poind ¢).
Autrement |a carte sortira automatiquement de (a modalité de programmation dans
10 seconds.

EFFACEMENT des codes radio

N.B.= 1l est possible seulement d'EFFACER TOUS LES CODE RADIO de la mémeire au
méme temps.

Appuyer et maintenir enfoncée 1a touche P1 pour environ 10 seconds jusqu'a que le voyant
DL1 s'&teint. Tous les codes radio sont maintenant effacés de la mémoire.

MISE AU REBUT

ﬁ e pas abandonner dans la nature.
Certains composants électroniques pourraient contenir de substances Folluanles.
Confier les matériels aux déchetteries el aux points de recyclages selon les

normes en vigueur.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Le fabricant PROTECQ Srl dont le siége se situe & Castagnito, via Nelve77, 12050 Nalie, déclare
que les récepteurs radio RX4331 sont conformes aux exigences essentielles prévues par la
Directive RED 2014/43/CE ainst que la directive EMC 2014/30/EU pour l'utiisation a taguelie les
produils sont destinés.
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