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DESCRIPTION et CARACTERISTIQUES

Radlo Télécommande 3-canaux
Fréquence 433,92 Mhz
Alimentation (batterie) | 12Vdc — 23A

Les télécommandes TX312 sont destinées exclusiverner
au control de motorsations pour portalls, porte, volet
roulantes et produits similalres.

PROGRAMMATION

les félécommandes TX312 son prétes pour &tre
immédiatement mémorlsé sur la carte réceptiice. Pour I
procédure de mémoilsation voir la notice de la centrale
de gestion (paragraphe “apprentissage des codes radic’
ou de la carte réceptrice pour extérieur

CHANGEMENT DU CODE RADIO INTERNE

La télécommande TX312 est préprogrammée en interne
avec un code personnalisé. Le code peut éfre change
nimport quand avec la procédure suivante:

1) appuyer sur les boutons B et C en méme temps (4-!
seconds) jusqu'd le led rouge reste fixe.

2) garder le bouton B pressé et en méme temps relache
le bouton C. Appuyer de nouveau sur le bouton C & deu:
repiises. Les deux leds clignoteront alternativement pou
indiguer le succés de l'opération.

3) Relécher le bouton B, La télécommande est préte pou
transmettre les nouveaux codes,

N.B. - sl la télécommande était déja mémorisée sur une
carte réceptice précédernment, Il faut repeter Ik
procédure de meémoarisation avec le nouveau code radic

APPRENTISSAGE DE UN CODE RADIO EXISTANT

Vous pouvez copler le méme code radio d'une
télécommande TX312 "master” surun aufre télécomman
de TX312 “slave”.

1) Appuyer en méme femps sur les boutons B et € de Ic
télécommande “slave”, jusqu'd que led rouge s'allume
(Attention: ne pas presser frop @ long pour ne pas entre
dans la moddiité de changement de code).

2) Dés que le led rouge clignote reldcher les boutons Bet C
(Pour vérifier que la télécormmande “slave” soit effectivernen
en modalité de apprentissage presser nimport que
bouton de la télécommande “slave”: le seul led rouge
dolt s'allumer)

3) Accoster le dos de la télécommande “slave” au dos de
la télécommande “master” (fig.2). Garder un bouton de Ic
télécormmande “slave” pressé et en méme temps presse
une fois le bouton de la télécommande “master” de
lequel on veut copler le code, les 2 leds de Ic
téléecommande “slave" clignoteront alfernativernent.

4) Relécher aussi le bouton de la télécommande “slave”
Le code radio a éité copié.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA

PROTECO Srl déclare que les télécommandes TX312,
rnodéle PTX3P1l, sont conformes aux exigences essentielles
prévues par la Directive R&TTE 99/5/CE pour l'utilisation & Ic
quelle les produits sont destinés.
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